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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.06.2017 № 0909
	О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от 29.11.2013 № 2156
	


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», на основании Устава муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области и Устава муниципального образования Ярцевского городского поселения Ярцевского района Смоленской области, а также с целью развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 

Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Актуализировать программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области на 2014-2025 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от 29.11.2013 № 2156 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области на 2014-2025 годы» (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от 12.04.2016 № 0503), изложив её в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Привопья» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (yarcevo.admin-smolensk.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области - начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства В.А. Ковалева.

	Глава муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области
	В.С. Макаров


	
	Приложение 1
к постановлению Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области

от 28.06.2017 г. № 0909


Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Муниципального образования

«Ярцевское городское поселение»

на период с 2017 по 2028 годы

Программный документ
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Раздел 1. Паспорт программы

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ярцевского городского поселения на период с 2017 по 2028 годы (далее - Программа)

	Основание для разработки Программы
	Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Приказ  Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

	Заказчик Программы
	Администрация  Ярцевского городского поселения

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация Ярцевского городского поселения

	Соисполнители 

Программы
	Администрация Ярцевского городского поселения

	Разработчик Программы
	ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

	Цель Программы
	Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующей установленным требованиям надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в водоснабжения и водоотведения Ярцевского городского поселения на период с 2017 по 2028 годы.

	Задачи Программы
	- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 

- Перспективное планирование развития коммунальных систем; 

- Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры; 

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; 

-Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Важнейшие целевые показатели Программы
	- критерии доступности для населения коммунальных услуг;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки;

- величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе;

- показатели качества поставляемого коммунального ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения;

- показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям;

- показатели воздействия на окружающую среду.

	Сроки  и этапы реализации Программы
	2017-2020 годы (среднесрочный период) с перспективой на 2021-2028 годы (долгосрочный период)

	Объемы и источники 

финансирования Программы
	Совокупные финансовые потребности на период реализации  Программы составляют 1 270 400 тыс. руб., в т.ч.:

-бюджетные средства - 0 тыс. руб.;

-внебюджетные средства - 1 270 400 тыс. руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	1. Технологические результаты:

-обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- создание надежной коммунальной инфраструктуры муниципального образования, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

-оптимизация управления электроснабжением муниципального образования;

-внедрение энергосберегающих технологий;

-снижение потерь коммунальных ресурсов:

2. Социальные результаты:

- рациональное использование природных ресурсов;

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг.

3.  Экономические результаты:

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития муниципального образования;

- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса муниципального образования.


Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжение

Водоснабжение на территории Ярцевского г. п. осуществляют две организации:

- МУП «Водоканал» и МУП «Горводоканал».

Основной вид деятельности – сбор и очистка воды, деятельность по обеспечению работоспособности сетей водоснабжения.

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение объектов, расположенных на территории Ярцевского городского поселения, осуществляется за счет ресурсов подземных вод. На территории Ярцевского городского поселения в настоящее время функционирует 27 действующих скважин. 

Гидрогеологические условия на территории характеризуются наличием подземных вод. Целевой водоносный плавско-хованский горизонт, представлен доломитами трещиноватыми кавернозными.

Общая протяжённость сетей водоснабжения 137,57 км. Водопровод выполнен из различных материалов: сталь, чугун, полиэтилен, асбестоцемент, диаметром от 50 до 630 мм. Средний износ водопроводных сетей составляет 82%.

В результате проведенного анализа состояния и функционирования системы холодного водоснабжения Ярцевского г. п.  выявлены следующие технические и технологические проблемы:

Потери воды питьевого качества при транспортировке.

Ухудшение качества воды в результате 

обрастания внутренней поверхности водоводов железистыми отложениями.

Большой износ водопроводных сетей.

В Ярцевском г. п. существует возможность подключения новых потребителей к системе централизованного водоснабжения.

Существующие и перспективные балансы системы водоснабжения Ярцевского г. п. представлены в таблице 1.

Таблица 1

Существующие и перспективные балансы системы водоснабжения 

Ярцевского г.п., тыс. м3/сут.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2016 г.
	2028 г.

	1
	Объем поднятой воды
	тыс. м3
	4008,85
	3538,05

	2
	Объем потерь ХПВ
	тыс. м3
	1071,2
	176,9

	3
	Объем потерь ХПВ
	%
	26,87
	5

	4
	Объем полезного отпуска ХПВ потребителям
	тыс. м3
	2931,55
	3361,15


2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

Водоотведение на территории Ярцевского г. осуществляют две организации:

- МУП «Водоканал» и МУС «Горводоканал».

Основной вид деятельности – сбор и очистка воды, деятельность по обеспечению работоспособности сетей водоотведения.

Сточные воды от абонентов микрорайона МСО поступают по самотечным сетям на КНС «МСО», далее по напорному коллектору поступают на КНС «Яковлево». Туда же поступают стоки из микрорайона «Яковлево», «Школы-интерната» и абонентов ЛМПС.

От КНС «Яковлево» по напорному коллектору стоки поступают на КНС «Трудовая» и далее по напорному коллектору поступают в городской самотечный коллектор, сюда же поступают стоки от КНС «Школьная». Затем сточные воды частично через ГНС, частично по сетям ХБК и через усреднитель поступают на городские очистные сооружения.

Часть абонентов города сбрасывают сточные воды по самотечным канализационным сетям на КНС «ДОСААФ» («РОСТО») и далее по напорному коллектору в канализационный коллектор ХБК, где смешиваются с промстоками ХБК, разбавляя их. Далее смешанные стоки поступают на усреднитель ХБК, а затем перекачиваются в приемную камеру очистных сооружений.

Другая часть абонентов центральной части города по самотечным канализационным сетям сбрасывает стоки непосредственно в канализационный коллектор ХБК.

Сточные воды от предприятий Восточной промзоны по самотечному коллектору диаметром 1000 мм поступают на Главную насосную станцию (ГНС). В этот же коллектор попадают все сточные воды от абонентов микрорайона Пионерный, а также стоки небольшой части абонентов через КНС «Дом интернат для престарелых». Из ГНС по напорному коллектору сточные воды поступают на очистные сооружения.

Городские очистные сооружения биологической очистки эксплуатируются с использованием типовой схемы и оборудования. Проектная мощность - 35000 м3/сутки.

По напорному коллектору стоки попадают в приемную камеру, оборудованную решетками с ручной очисткой, на которых задерживается крупный мусор. Очистка решеток производится 1 раз в 1 час (1р. в 30 мин. - в случае поступления загрязненных стоков).

Далее стоки поступают на песколовки для удаления крупных минеральных частиц. В составе очистных сооружений 2 радиальные песколовки. Удаление осадка из песколовок производится 2 раза в сутки: техническая вода на гидроэлеваторы песколовок подается насосами, расположенными на блоке насосно-воздуходувной станции (БНВС).

Удаленный песок накапливается в бункере обезвоживания песка, где он промывается, обезвоживается и 1 раз в неделю вывозится.

Дальнейшую механическую очистку стоки проходят на первичных отстойниках (в составе очистных сооружений 3 радиальных отстойника: 2 - в работе, 1 - в резерве), где оседают мелкие минеральные примеси и удаляются плавающие вещества, которые поступают в резервуар - жиросборник.

Удаление осадка из первичных отстойников и резервуара - жиросборника осуществляется 2 раза в сутки. Сырой осадок удаляется из отстойников насосами станции сырого осадка в камеру № 54 (камера сырого осадка), а затем из камеры № 54 насосами, расположенными на БНВС, осадок перекачивается на иловые карты.

Пройдя механическую очистку, стоки направляются на биологическую очистку, которая протекает в трехкоридорных аэротенках - смесителях (2 в работе, 1 - резервный). Кроме стоков в аэротенки попадает масса активного ила и воздух. Это осуществляется насосами и воздуходувками, расположенными на БНВС. Операторы осуществляют круглосуточный контроль за работой вышеуказанного оборудования, т.к. отсутствие подачи кислорода в аэротенки более двух часов может привести к гибели организмов активного ила и остановке процесса очистки.

После биологической очистки стоки направляются во вторичные радиальные отстойники (2 в работе, 1 - резервный), где происходит разделение очищенной сточной жидкости и активного ила. Часть ила насосами БНВС перекачиваются обратно в аэротенки, а избыток направляется на илоуплотнитель, где ил уплотняется и удаляется сначала в камеру № 54, а затем на иловые карты 2 раза в сутки. Для обеспечения удовлетворительной работы вторичных отстойников требуется регулярная очистка переливов отстойников от биологической массы. Очистка ручная и производится 2-3 раза в неделю персоналом смены.

После осветления сточная жидкость направляется на обеззараживание. Обеззараживание производится гипохлоритом кальция. Из сухого гипохлорита в затворных баках приготавливается рабочий раствор, который перекачивается в растворные баки и подается в лоток с очищенной сточной жидкостью. Далее вода с раствором гипохлорита попадает в контактные резервуары (2 шт.), где хлор взаимодействует с водой, в результате гибнут патогенные микроорганизмы, кроме того осаждается оставшийся активный ил. Осадок из контактных резервуаров удаляется 4 раза в сутки.

Водоотведение осуществляется по внутридворовой и квартальной канализации коллекторами Д=100-1200 мм. Имеются 11 канализационных насосных станций (КНС). Общая протяженность сетей канализации – 92,6 км. Материалы труб:, чугун, а/цемент, ж/бетон, керамика, полиэтилен.

В настоящее время производительность канализационных очистных сооружений составляет 35000 м3/сут. Объем поступивших сточных вод составляет 27,3 %, резерв – 72,7 %. 

В 2028 г. производительность водозаборов составит 11,97тыс. м3/сут. Объем поступивших сточных вод – 34,2 %, резерв – 65,8 %. 

В Ярцевском г. п. существует возможность подключения новых потребителей к системе централизованного водоотведения.

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования

Динамика и прогноз численности населения

Среднегодовая численность населения Ярцевского городского поселения в 2016 г. составляет 45559 тыс. человек.

Прогноз численности населения Ярцевского городского поселения  представлен в таблице 2.

Таблица 2

Прогноз численности населения, чел.

	Наименование 

поселения
	Базовый период 2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021-2028 гг.

	Ярцевское г. п.
	45559
	46394
	46371
	46352
	46333
	46253


Занятость населения и прогноз изменения доходов населения

В этом году средний месячный доход работника в Ярцевском городском поселении равен 17 500 рублей. Эти данные предоставляет Фонд социального страхования. Однако по другим версиям, которые считаются более официальными, средняя зарплата составляет 19 000.

По данным Росстата этот показатель находится на отметке 21822 руб.

За этот год средний уровень зарплат по сферам трудовой деятельности следующий (цифры представлены в рублях за месяц):

От 15 000 до 25 000 – заработная плата работников в сфере торговли, автосервиса и транспорта. Столько же получают инженеры и технологи.

28 081 – зарплата работников, занятых на производстве, а также сотрудников сельскохозяйственных предприятий.

29 560 – ежемесячный доход работников в области шоу-бизнеса и искусства.

32 330 – заработок сотрудников строительной отрасли.

37 905 – заработная плата топ-менеджеров.

45 625 – сумма выплат работникам в сфере недвижимости.

По состоянию на декабрь 2015 года, в Смоленске открыто около 14 тысяч вакансий. Уровень зарплат, которые указывают работодатели, следующий (суммы указаны в рублях):

в 53% объявлений указана сумма от 13 800 до 27 600;

в 20% объявлений – от 27 600 до 41400;

16% – с ежемесячными выплатами до 13 800.

Прогноз развития промышленности

г. Ярцево - город средней полосы России, расположенный в 60 километрах от г. Смоленска, имеет развитую железнодорожную и автомобильную связь. По территории проходит автодорога федерального значения "Москва - Беларусь", и Московская железная дорога, которая связывает столицу РФ г. Москва со странами Западной Европы.

Таким образом, экономический потенциал г. Ярцево достаточно высок  для дальнейшего развития и процветания города. Поэтому город становится привлекательным инвестиционным объектом. 

Машиностроение, металлургия, текстильная и пищевая промышленность, производство строительных материалов, производство резиновых и пластмассовых изделий, химическая промышленность, деревообработка, производство мебели являются важнейшими и определяющими отраслями экономики и жизнедеятельности района.

Основой экономического потенциала города является производственная сфера.

Дальнейшее развитие экономического комплекса района может происходить по нескольким направлениям:

Развитие агропромышленного комплекса;

Развитие существующих сельскохозяйственных и промышленных предприятий;

Создание новых промышленных предприятий.

Развитие мелкого и среднего предпринимательства

Развитие индустрии  туризма;

Формирование новых промышленных предприятий.

Прогноз развития застройки

Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда Ярцево соответствующего комфортным условиям проживания, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований и сохранении приумножения разнообразия городской среды.

Обеспечить объемы нового жилищного строительства  за период расчетного срока (до2030 года)  в среднем   на 1 м2 общей площади на человека  в год. 

Обеспечить посемейное расселение населения города с предоставлением каждому члену семьи комнаты, а в жилых домах старых серий, где отношение общей площади и жилой составляет 1,5  и менее дополнительно одну комнату на семью.

Осуществить снос и реконструкцию ветхого и аварийного  жилого фонда со строительством преимущественно многоэтажных жилых домов. 

Обеспечить разнообразие типов застройки в районах нового жилищного строительства для реализации запросов всех слоев населения.

Способствовать переводу жилого фонда первых этажей жилых домов, выходящих на общегородские магистрали в нежилой с целью использования его для размещения объектов культурно-бытового обслуживания населения.

При обеспечении темпов ввода жилья в среднем за период по  1 м2 на человека в год к концу расчетного срока объем нового строительства может составить  порядка 1367,50 тыс. м2 общей площади.

Основным источником финансирования жилищного строительства будут средства населения, ипотечное кредитование, средства предприятий. За счет средств местного бюджета предполагается строительство социального жилья для льготных категорий граждан

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Водоснабжение

Основными потребителями воды являются население и прочие потребители. 

Объем реализации воды потребителям Ярцевского г. п. к 2028 г. увеличится на 2,48 % и составит 3361,15 тыс. м3. Причиной увеличения потребления воды является динамика увеличения численности населения Ярцевского г. п.

Данные по прогнозируемым расходам воды приведены в таблице 3. 

Таблица 3

Прогнозируемые расходы питьевой воды, тыс. м3/год

	№ п/п
	Потребители
	2016 г.
	2028 гг.

	1
	население
	2335,81
	2655,31

	2
	бюджетные организации
	164,15
	201,67

	3
	прочие потребители
	431,59
	504,17


Водоотведение

Объем сточных вод Ярцевского г. п.  к 2028 г. увеличится на 20,35% и составит 3361,15 тыс. м3. Причиной увеличения потребления воды является динамика увеличения численности населения Ярцевского г. п, увеличение жилого фонда.

Прогнозируемые объемы сточных вод Ярцевского г. п.  представлены в таблице 4.

Таблица 4

Прогнозируемые объемы сточных вод, тыс. м3/год

	№ п/п
	Потребители
	2016 г.
	2028 г.

	1
	население
	2211,99
	2655,31

	2
	бюджетные организации
	179,23
	201,67

	3
	прочие потребители
	285,96
	504,17


Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата  потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Ярцевского г. п. применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008г. № 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Ярцевского г. п. без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, т.е. оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. 

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры представлены в таблицах 5, 6.

Таблица 5

Целевые показатели системы водоснабжения

	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2016 год

	Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
	По органолептике - 42

По обобщенным - 50

По неорганическим - 78

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
	4,4%

	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене
	112,8 км

	
	2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км)
	0,2 ед./км

	
	3. Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей)
	ХПВ – 82 %,

	Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах)
	29

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения)
	100%

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):
	

	
	население
	93%

	
	промышленные объекты
	100%

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	98%

	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Потери воды при транспортировке.
	26,87%

	Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	10%

	Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды
	0,701 кВтч/м3


Таблица 6

Целевые показатели системы водоотведения

	Группа
	Целевые индикаторы
	2016

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене (в км)
	74,08

	
	2. Удельное количество засоров на сетях канализации (шт./ км)
	4,37

	
	3. Износ канализационных сетей (в процентах)
	80

	2. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением (в процентах от численности населения)
	80

	3. Показатели очистки сточных вод
	1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (в процентах)
	100

	
	2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (в процентах)
	100

	4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения
	1. Объем снижения потребления электроэнергии (тыс. кВтч/год)
	209,36

	5. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 куб. м сточных вод (кВт ч/м3)
	0,039


Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень мероприятий и проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры, включает мероприятия, указанные в таблице 7.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования. 

Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, сроки окупаемости проекта определяются после разработки проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению

5.2. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Перечень мероприятий и проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Ярцевского г. п., включает следующие мероприятия:

Ожидаемый эффект: повышение надежности централизованного водоотведения и качества очистки сточных вод, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения, повышение качества очистки сточных вод и надежности услуг водоотведения, повышение качества очистки сточных вод и надежности услуг водоотведения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования. 

Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, сроки окупаемости проекта определяются после разработки проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению.

Таблица 7.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объект исполнения мероприятия
	Год реализации
	Объем средств на реализацию мероприятий, тыс. рублей

	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 -2028 года
	

	Водоснабжение

	Реконструкция водозаборных сооружений

	1.             
	Оценка запасов подземных вод водозаборов и утверждение их в установленном порядке.
	В/З "Парковый" - 3 арт. скважины общая производительность-7320 м3/сут. В/З "Лесной" - 7 арт. скважин общая производительность-22 080 м3/сут. Отдельностоящие скважины - 18 арт. скважин 
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 700

	2.             
	Реализация проектов устройства охраны объектов (1-й пояс зоны санитарной охраны). 
	В/З "Парковый" - 3 арт. скважины общая производительность-7320 м3/сут. В/З "Лесной" - 7 арт. скважин общая производительность-22 080 м3/сут. Отдельностоящие скважины - 18 арт. скважин 
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 500

	3.             
	Автоматизация работы скважин. Установка водосчтечиков с импульсным выходом. Установка счетчиков электрической энергии. Установка датчиков контроля давления.
	В/З "Парковый" - 3 арт. скважины общая производительность-7320 м3/сут. В/З "Лесной" - 7 арт. скважин общая производительность-22 080 м3/сут. Отдельностоящие скважины - 18 арт. скважин 
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 000

	4.             
	Реализация мероприятий по повышению энергоэффективности работы скважин.
	В/З "Парковый" - 3 арт. скважины общая производительность-7320 м3/сутВ/З "Лесной" - 7 арт. скважин общая производительность-22 080 м3/сут. Отдельностоящие скважины - 18 арт. скважин 
	 
	+
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	14 700

	5.             
	Перевод водозаборов на 1-ю категорию надежности по энергообеспечению
	В/З "Парковый" - 3 арт. скважины общая производительность-7320 м3/сутВ/З "Лесной" - 7 арт. скважин общая производительность-22 080 м3/сут
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	15 000

	6.             
	Замена запорно-регулируюей арматуры (ЗРА)
	В/З "Парковый" - 3 арт. скважины общая производительность-7320 м3/сут. В/З "Лесной" - 7 арт. скважин общая производительность-22 080 м3/сут Отдельностоящие скважины - 18 арт. скважин 
	+
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 000

	7.             
	Ликвидация  скважин с некачественной водой с заменой на скважины с качественной водой.
	В/З "Парковый" - арт. скважины №1,3,5 , В/З "Лесной" -  арт. скважин №10,13, Отдельностоящие скважины -  Агросервис, ЛМПС,ооо "Рейс", п.Кирпичный, п.Пронькино, ст.Милохово. 
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 000

	 
	Реконструкция очистных сооружений
	 

	8.
	Установка контейнерных станций водоподготовки на водозаборе Парковый и на отдельно стоящих скважинах.

  
	Технологии водоподготовки должны быть определены по результатам обследования водозаборов, исследования качества исходной воды в скважинах
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 000

	 
	Насосные станции 2, 3 подъема и станции подкачки
	 

	9.
	Замена запорно-регулируюей арматуры (ЗРА)
	В/З "Парковый" - насосная станция 2 подъёма ,В/З "Лесной" - насосная станция 2 подъёма,  насосные станции 3-го подъёма 5 шт. , ЦТП 17 шт.
	+
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 000

	10.
	Установка УЗР. Установка счетчиков электрической энергии. Установка датчиков котроля давления. С дальнейшей передачей показаний в единую диспетчерскую службу.
	В/З "Парковый" - насосная станция 2 подъёма ,В/З "Лесной" - насосная станция 2 подъёма,  насосные станции 3-го подъёма 5 шт. , ЦТП 17 шт.
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 000

	11.
	Реализация мероприятий по повышению энергоэффективности насосных станций 2 и 3 подъема.
	Существующие насосные станции 2 и 3 подъема
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 000

	12.
	Установка резервных насосных агрегатов на насосные станции подкачки. 
	Замена насосов станций 3-го подъёма 5 шт. ЦТП - 5 шт.
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	3 000

	13.
	Автоматизация работы насосных станций 2,3 подъема и станций подкачки.
	Локальные объекты 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	6 000

	 
	Реконструкция сетей водопровода
	 

	14.
	Замена запорно-регулируюей арматуры (ЗРА)
	Распределительные водопроводные сети города диаметром от 50 мм до 600 мм. Материал - чугун, асбест, сталь, ПЭ общей протяженностью 133 км.
	+
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 000

	15.
	Реконструкция не менее 2.75% от протяженности водопроводной сети в год
	Распределительные водопроводные сети города диаметром от 50 мм до 600 мм. Материал - чугун, асбест, сталь, ПЭ общей протяженностью 133 км.
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	138 000

	16.
	Организация дистанционного контроля давления на распределительных сетях с передачей в единую диспетчерскую службу 20 точек.
	Распределительные водопроводные сети города диаметром от 50 мм до 600 мм. Материал - чугун, асбест, сталь, ПЭ общей протяженностью 133 км.
	+
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 000

	17.
	Ликвидация колоночной сети. 
	в/к - 300шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	3 000

	18.
	Подключение новых абонентов к централизованной системе водоснабжения. 
	Новые точки подключения
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	10 000

	19.
	Зонирование сети и установка регуляторов давления. 
	Распределительные водопроводные сети города диаметром от 50 мм до 600 мм. Материал - чугун, асбест, сталь, ПЭ общей протяженностью 133 км.
	+
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 000

	20.
	Установка воздушных клапанов (вантузов) на сети.
	Распределительные водопроводные сети города диаметром от 50 мм до 600 мм. Материал - чугун, асбест, сталь, ПЭ общей протяженностью 133 км.
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 000

	21.
	Оптимизация работы сети- управление давлением. С учетом реализованных отдельных элементов данной системы.
	Распределительные водопроводные сети города диаметром от 50 мм до 600 мм. Материал - чугун, асбест, сталь, ПЭ общей протяженностью 133 км.
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	20 000

	22.
	Установка приборов учета воды в частном секторе
	Абонентов 5000, Установлено 1200, Объём -3800.
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 000

	23.
	Установка приборов учета на каждый жилой дом 
	МКД -335, Установлено -35, Объём -300
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 500

	24.
	Создание ГИС
	Актуализация существующей электронной карты
	 
	 
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 000

	25.
	Установка водосчетчиков перед водонагревателями в ЦТП. Переход на расчеты с тепловиками по счетчику. 
	Установка водосчётчиков на ЦТП -17 объектов.
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 000

	ИТОГО по системе водоснабжения:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	355 400

	 
	Бюджетные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	Внебюджетные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	355 400


	Водоотведение
	 

	 
	Реконструкция канализационных насосных станций
	 

	26.
	ГКНС
	Существующая насосная станция
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	60000

	27.
	КНС ДОСААФ
	Существующая насосная станция
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	15000

	28.
	КНС Трудовая
	Существующая насосная станция
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	 
	 
	 
	34000

	29.
	КНС Школа-Интернат
	Существующая насосная станция
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	15000

	30.
	КНС Школьная
	Существующая насосная станция
	 
	 
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25000

	31.
	КНС Яковлево
	Существующая насосная станция
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30000


	32.
	КНС ДЭУ
	Существующая насосная станция
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12000

	33.
	КНС Лесной
	Существующая насосная станция
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	12000

	34.
	КНС МСО
	Существующая насосная станция
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10000

	 
	Реконструкция очистных сооружений
	 

	35.
	Разработка проекта строительства (реконструкции) головных очистных сооружений
	Выполнение проектных работ на весь объект с учетом стадийности выполнения строительно-монтажных работ. Требуется определение необходимой расчетной производительности новых очистных сооружений с учетом существенного увеличения нагрузки за счет подключения объектов нового строительства и изменения технологического процесса водоотведения за счет исключения из работы локальных очистных сооружений малой производительности.
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 000

	36.
	Строительство блока МОВ (решетки, песколовки)
	В соответствии с проектными решениями
	 
	 
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80000

	37.
	Реконструкция сооружений биологической очистки
	В соответствии с проектными решениями
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	180000

	38.
	Строительство блока доочистки
	В соответствии с проектными решениями
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	 
	 
	 
	140000

	39.
	Строительство блока УФ-обеззараживания
	В соответствии с проектными решениями
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	 
	85000

	40.
	Строительство цеха обработки осадка (механического обезвоживания)
	В соответствии с проектными решениями
	 
	 
	 
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	40000

	
	Реконструкция сетей канализации
	 

	41.
	Реконструкция самотечного коллектора Ду1000
	Подводящий самотечный коллектор к ГКНС находится в аварийном состоянии, имеются многочисленные провалы свода коллектора из-за газовой коррозии.
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 000

	42.
	Прокладка напорной линии от КНС ДЭУ
	Подача сточной воды осуществляется на поля поглощения
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	15 000

	43.
	Перекладка аварийных участков
	Напорные и самотечные сети
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	75 000

	44.
	Ремонт колодцев
	Существующие колодцы
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 000

	45.
	Установка люков с запорными устройствами
	Существующие колодцы
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 000

	ИТОГО по системе водоотведения:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	915 000

	 
	Бюджетные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	Внебюджетные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	915 000

	ИТОГО на реализацию мероприятий:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 270 400

	 
	Бюджетные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	Внебюджетные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 270 400


Раздел 6. Управление программой

6.1. Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и муниципального законодательства.

Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы. 

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Ярцевского городского поселения.

Координатором реализации Программы является Администрация Ярцевского городского поселения, которое осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за ее реализацию.

6.2. План-график работ по реализации Программы

План-график работ по реализации Программы должен соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов в водоснабжении, водоотведении.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2016 г.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Смоленской области, Ярцевский городского поселения.

6.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках ежегодного мониторинга.

Целью мониторинга выполнения Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

- периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры города;

- анализ данных о результатах планируемых и фактически реализуемых мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- сопоставление и сравнение значений целевых показателей во временном аспекте по факту выполнения прогноза. 

6.4. Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. 

Решение о корректировке Программы принимается Советом депутатов Ярцевского городского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы Ярцевского городского поселения.
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Раздел 1. Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки программы

1.1. Характеристика муниципального образования

Ярцевское городское поселение расположено в центральной части района. Общая площадь — 57,9 км².

Граничит:

на северо-западе — с Михейковским сельским поселением
на северо-востоке — с Суетовским сельским поселением
на юго-востоке и юге — с Петровским сельским поселением
на юго-западе — с Подрощинским сельским поселением
на западе — с Мушковичским сельским поселением
Административный центр – город Ярцево. В состав поселения помимо города Ярцева входят населённые пункты: станция Милохово и деревня Щекино.

Ярцево —город в России, административный центр Ярцевского района Смоленской области.

Население — 45 559 чел. Четвёртый по населению город в Смоленской области.

Город расположен на берегах реки Вопь (приток Днепра), в 350 км от Москвы и в 63 км от Смоленска, на шоссе Москва — Минск. Железнодорожная станция Ярцево на линии Москва — Брест.

Город состоит из микрорайонов: Центр (Город), Пионерный, Старое Ярцево, Солнечный, Бельский, Халтуринский, Красный Молот, Пронькино, Яковлево, Пологи, МСО, ЛМПС, Дуброво, Городок, Милохово, Ульхово, Щекино.

Через город Ярцево проходят Федеральная автомобильная дорога М1 «Беларусь» (Минское шоссе, в народе — просто «Минка»), а также Смоленский ход Московской железной дороги, связывающая некоторые предприятия города.

Городские автомобильные дороги имеют асфальтное покрытие (зачастую низкого качества), а во дворах имеется бетонное покрытие дорог, но их качество также очень низкое.
По схематической карте климатического районирования территории России город Ярцево приурочен к району II, подрайону – II В.

Ярцевский район расположен в западной подобласти атлантико-континентальной климатической области и отличается умеренно-континентальным климатом, для которого характерно: умеренно теплое и влажное лето, умеренно холодная зима с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженные переходные периоды.

Основные особенности климата области определяют два фактора - солнечная радиация и циркуляция атмосферы. От подстилающей поверхности зависят местные особенности климата, различно проявляющиеся в теплое и холодное время года.

1.2. Прогноз численности и состава населения

Среднегодовая численность населения Ярцевского городского поселения в 2016 г. составляет45559 тыс. человек.

Прогноз численности населения Ярцевского городского поселения представленв таблице 1.

Таблица 1

Прогноз численности населения, чел.

	Наименование 

поселения
	Базовый период 2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021-2028 гг.

	Ярцевское г. п.
	45559
	46394
	46371
	46352
	46333
	46253


1.3. Прогноз развития промышленности

г. Ярцево - город средней полосы России, расположенный в 60 километрах от г. Смоленска, имеет развитую железнодорожную и автомобильную связь. По территории проходит автодорога федерального значения "Москва - Беларусь", и Московская железная дорога, которая связывает столицу РФ г. Москва со странами Западной Европы.

Таким образом, экономический потенциал г. Ярцево достаточно высок  для дальнейшего развития и процветания города. Поэтому город становится привлекательным инвестиционным объектом. 

Машиностроение, металлургия, текстильная и пищевая промышленность, производство строительных материалов, производство резиновых и пластмассовых изделий, химическая промышленность, деревообработка, производство мебели являются важнейшими и определяющими отраслями экономики и жизнедеятельности района.

Основой экономического потенциала города является производственная сфера.

Дальнейшее развитие экономического комплекса района может происходить по нескольким направлениям:

Развитие агропромышленного комплекса;

Развитие существующих сельскохозяйственных и промышленных предприятий;

Создание новых промышленных предприятий.

Развитие мелкого и среднего предпринимательства

Развитие индустрии  туризма;

Формирование новых промышленных предприятий.

1.4. Прогноз развития застройки городского поселения

Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда Ярцево соответствующего комфортным условиям проживания, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований и сохранении приумножения разнообразия городской среды.

Обеспечить объемы нового жилищного строительства  за период расчетного срока (до2030года)  в среднем   на 1 м2 общей площади на человека  в год. 

Обеспечить посемейное расселение населения города с предоставлением каждому члену семьи комнаты, а в жилых домах старых серий, где отношение общей площади и жилой составляет 1,5  и менее дополнительно одну комнату на семью.

Осуществить снос и реконструкцию ветхого и аварийного  жилого фонда со строительством преимущественно многоэтажных жилых домов. 

Обеспечить разнообразие типов застройки в районах нового жилищного строительства для реализации запросов всех слоев населения.

Способствовать переводу жилого фонда первых этажей жилых домов, выходящих на общегородские магистрали в нежилой с целью использования его для размещения объектов культурно-бытового обслуживания населения.

При обеспечении темпов ввода жилья в среднем за период по  1 м2 на человека в год к концу расчетного срока объем нового строительства может составить  порядка 1367,50 тыс. м2 общей площади.

Основным источником финансирования жилищного строительства будут средства населения, ипотечное кредитование, средства предприятий. За счет средств местного бюджета предполагается строительство социального жилья для льготных категорий граждан.

1.5. Прогноз изменения доходов населения

В этом году средний месячный доход работника в Ярцевском городском поселении равен 17500 рублей. Эти данные предоставляет Фонд социального страхования. Однако по другим версиям, которые считаются более официальными, средняя зарплата составляет 19 000.

По данным Росстата этот показатель находится на отметке 21822 руб.

За этот год средний уровень зарплат по сферам трудовой деятельности следующий (цифры представлены в рублях за месяц):

От 15 000 до 25 000 – заработная плата работников в сфере торговли, автосервиса и транспорта. Столько же получают инженеры и технологи.

28 081 – зарплата работников, занятых на производстве, а также сотрудников сельскохозяйственных предприятий.

29 560 – ежемесячный доход работников в области шоу-бизнеса и искусства.

32 330 – заработок сотрудников строительной отрасли.

37 905 – заработная плата топ-менеджеров.

45 625 – сумма выплат работникам в сфере недвижимости.

По состоянию на декабрь 2015 года, в Смоленске открыто около 14 тысяч вакансий. Уровень зарплат, которые указывают работодатели, следующий (суммы указаны в рублях):

в 53% объявлений указана сумма от 13800 до 27600;

в 20% объявлений – от 27600 до 41400;

16% – с ежемесячными выплатами до 13800.
Раздел 2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Ярцевскому городскому поселениюпроизведен на основании следующих показателей:

- прогнозная численность постоянного населения в 2016 г. – 45559чел., в 2028 г. – 46253 чел.;

- установленных нормативов потребления коммунальных услуг (таблицы2);

- технико-экономические показатели реализации Генерального плана МО «Ярцевское городское поселение», а также перспективных схем ресурсоснабжения.

Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и показателях присоединенной нагрузки.

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Таблица 2

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, м3/чел. в месяц (утверждены Постановлением от 22 июля 2016 г. N 96)
	 п/п
	Категория жилых помещений
	Нормативы потребления коммунальной услуги, куб. метр в месяц на человека

	
	
	холодного водоснабжения
	горячего водоснабжения

	1
	2
	3
	4

	1.1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные мойками
	1,46
	-

	1.2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные мойками, унитазами
	2,80
	-

	1.3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами без душа
	4,32
	-

	1.4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	5,66
	-

	1.5.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, газовыми водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1750 мм с душем
	6,27
	-

	1.6.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные газовыми котлами, унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	6,30
	-

	1.7.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные газовыми котлами, унитазами, раковинами, мойками, душем
	5,69
	-

	1.8.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, водонагревателями (газовыми или электрическими), оборудованные унитазами, раковинами, мойками
	3,56
	-

	1.9.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, водонагревателями (на твердом топливе), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1750 мм с душем
	4,47
	-

	1.10.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, газовыми водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	5,23
	-

	1.11.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, водонагревателями (газовыми или электрическими), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1750 мм с душем
	5,84
	-

	1.12.
	Многоквартирные и жилые дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок
	1,22
	-


2.1. Водоснабжение

Основными потребителями воды являются население и прочие потребители.

Объем реализации воды потребителям Ярцевского г. п.к 2028 г. увеличится на 2,48% и составит 3361,15тыс. м3. Причиной увеличения потребления воды является динамика увеличения численности населения Ярцевского г. п.

Данные по прогнозируемым расходам воды приведены в таблице 3.

Таблица 3

Прогнозируемые расходы питьевой воды, тыс. м3/год

	№ п/п
	Потребители
	2016 г.
	2028 гг.

	1
	население
	2335,81
	2655,31

	2
	бюджетные организации
	164,15
	201,67

	3
	прочие потребители
	431,59
	504,17


2.2. Водоотведение

Объем сточных водЯрцевского г. п.к 2028 г. увеличится на 20,35% и составит 3361,15тыс. м3. Причиной увеличения потребления воды является динамика увеличения численности населения Ярцевского г. п, увеличение жилого фонда.

Прогнозируемые объемы сточных водЯрцевского г. п.представлены в таблице 4.

Таблица 4

Прогнозируемые объемы сточных вод, тыс. м3/год

	№ п/п
	Потребители
	2016 г.
	2028 г.

	1
	население
	1880,67
	2655,31

	2
	бюджетные организации
	159,47
	201,67

	3
	прочие потребители
	289,24
	504,17


Раздел 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

3.1. Водоснабжение

3.1.1. Организационная структура

Водоснабжение на территорииЯрцевского г. п. осуществляют две организации:

- МУП «Водоканал» и МУС «Горводоканал».

Основной вид деятельности – сбор и очистка воды, деятельность по обеспечению работоспособности сетей водоснабжения.

3.1.2. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников и сетей водоснабжения, проблемы и направления их решения

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение объектов, расположенных на территории Ярцевского городского поселения, осуществляется за счет ресурсов подземных вод. На территории Ярцевского городского поселения в настоящее время функционирует 27 действующих скважин. 

Гидрогеологические условия на территории характеризуются наличием подземных вод. Целевой водоносный плавско-хованский горизонт, представлен доломитами трещиноватыми кавернозными.

Характеристика источников и сетей водоснабжения Ярцевского г. п. приведена в таблице 5.

Таблица 5

Характеристика источников и сетей водоснабжения

	№ п.п
	Наименование оборудования и его местоположение
	Глубина

скважины, м
	Производительность, м3/сут
	Марка

насоса
	Характеристика оборудования

	
	
	
	
	
	Производительность,

мЗ/час
	Напор, м
	Мощность

электродвигателя, кВт

	Водозабор «Лесной»

	1
	Скв. №1
	81
	2880
	ЭЦВ 10-120-60
	120
	60
	32

	2
	Скв. №2
	85
	3840
	ЭЦВ 12-160-65
	160
	65
	45

	3
	Скв. №3

(на ремонте)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Скв. №4
	78
	2880
	ЭЦВ 10-120-60
	120
	60
	32

	5
	Скв. №5
	80
	2880
	ЭЦВ 10-120-60
	120
	60
	32

	6
	Скв. №13-А
	95
	2880
	ЭЦВ 10-120-60
	120
	60
	32

	7
	Скв. №12-А
	80
	2880
	ЭЦВ 10-120-60
	120
	60
	32

	8
	Скв. №10
	76
	3840
	ЭЦВ 12-160-65
	160
	65
	45

	Водозабор «Луначарского»

	1
	Скв. №2
	80
	2100
	ЭЦВ 10-120-100
	120
	100
	45

	Водозабор «Парковый»

	1
	Скв. №1
	80
	2880
	ЭЦВ 10-120-80
	120
	80
	37

	2
	Скв. №6
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Скв. №3
	77
	2880
	ЭЦВ 10-120-80
	120
	80
	37

	4
	Скв. №4

(не работает)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Скв. №5
	80
	1560
	ЭЦВ 10-65-125
	65
	125
	33

	Отдельно стоящие артезианские скважины

	1
	Скв. ЛМПС
	80
	384
	ЭЦВ 6-16-110
	16
	110
	7,5

	2
	Скв. «Интернат»
	110
	600
	ЭЦВ 8-25-110
	25
	110
	11

	3
	Скв. «Интернат»

(резервная)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Скв. Яковлево
	110
	3840
	ЭЦВ 6-10-110
	10
	110
	12

	5
	Скв. Яковлево

Ул. Победы
	111
	240
	ЭЦВ 6-16-110
	16
	110
	7,5

	6
	Скв. Яковлево

(не работает)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Скв. «Проселочная»
	80
	240
	ЭЦВ 6-10-110
	10
	110
	12

	8
	Скв. «Кирпичный»
	138
	156
	ЭЦВ 6-6,5-105
	6,5
	105
	9

	9
	Скв. «Нагорная»
	120
	384
	ЭЦВ 8-25-100
	25
	100
	24

	10
	Скв. «Пронькино»
	95
	240
	ЭЦВ 6-10-110
	10
	110
	12

	11
	Скв. «МЖД»
	76
	600
	ЭЦВ 8-25-110
	25
	110
	11

	12
	Скв. «МЖД»

(резервная)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Скв. «Интернат для престарелых»
	77
	384
	ЭЦВ 6-16-110
	16
	110
	7,5

	14
	Скв. «Плодородие»
	80
	384
	ЭЦВ 6-16-110
	16
	110
	7,5

	15
	Скв. «Рейс»
	80
	240
	ЭЦВ 6-10-80
	10
	80
	8

	16
	Скв. «Льносемстанция»
	70
	156
	ЭЦВ 6-6,5-105
	6,5
	105
	9

	17
	Скв. «Милохово»
	80
	156
	ЭЦВ 6-6,5-105
	6,5
	105
	9

	18
	Скв. Дуброво
	90
	240
	ЭЦВ 6-10-110
	10
	110
	12

	19
	Скв. ГО «Пронькино»

(резервная)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20
	Скв. Ул. Шоссейная

(не работает)
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Общая протяжённость сетей водоснабжения 137,57 км. Водопровод выполнен из различных материалов: сталь, чугун, полиэтилен, асбестоцемент, диаметром от 50 до 630 мм. Средний износ водопроводных сетей составляет 82%. Характеристика водопроводных сетей приведена в таблице 6.

Таб.6. Характеристика водопроводных сетей
	Наименование

имущества
	Материал труб
	Протяженность
	В том числе по диаметру труб (мм)

	
	
	
	63
	100
	150
	200
	250
	300
	400
	500
	600

	Водопроводная сеть 

пос. Пионерный
	Сталь
	28479,02
	0
	6398,58
	4639,07
	4367,08
	326
	368
	67
	0
	2822,9

	
	Чугун
	
	0
	435,1
	185,4
	1159,52
	0
	1365,57
	1032,6
	1401
	0

	
	ПЭ
	
	0
	2500,2
	0
	0
	0
	1411
	0
	0
	0

	Водопроводные сети Центральной части города (водозабор «Парковый»)

	Водопроводная сеть центральной части
	Асбест
	72785,46
	0
	4852
	1877
	0
	0
	741,7
	0
	0
	0

	
	Сталь
	
	0
	3788
	770
	0
	0
	2178
	0
	0
	0

	
	Чугун
	
	0
	29629
	10043
	3364
	1217
	3348,7
	0
	0
	0

	
	ПЭ
	
	7526
	3175
	0
	276,06
	0
	0
	0
	0
	0

	Водопроводные сети от скважины «Нагорная»

	Водопроводная сеть от скважины «Нагорная»
	Асбест
	5261,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сталь
	
	0
	100,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Чугун
	
	0
	2809,6
	0
	540,5
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ПЭ
	
	0
	1811
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Водопроводные сети от скважины «Пологи»

	Водопроводная сеть от скважины «Пологи»
	Асбест
	15900,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сталь
	
	0
	440
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Чугун
	
	0
	10900,2
	910
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ПЭ
	
	2450
	1200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Водопроводные сети от ООО «Ярцево-Смит»

	Водопроводная сеть от ООО «Ярцево-Смит»
	Асбест
	866,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сталь
	
	0
	866,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Чугун
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ПЭ
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	Водопроводные сети от скважины «ЛМПС»

	Водопроводная сеть от скважины «ЛМПС»
	Асбест
	873
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сталь
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Чугун
	
	0
	873
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ПЭ
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Водопроводные сети от скважины «Плодородие»

	Водопроводная сеть от скважины «Плодородие»
	Асбест
	1966
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сталь
	
	0
	1966
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Чугун
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ПЭ
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Водопроводные сети от скважины «Агросервис»

	Водопроводная сеть от скважины «Агросервис»
	Асбест
	2460
	0
	1200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сталь
	
	0
	525
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Чугун
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ПЭ
	
	735
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Водопроводные сети от скважины п. Пронькино

	Водопроводная сеть от скважины п. Пронькино
	Асбест
	2736
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сталь
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Чугун
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ПЭ
	
	2736
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Водопроводные сети от скважины «МСО»

	Водопроводная сеть от скважины «МСО»
	Асбест
	550
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сталь
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Чугун
	
	0
	0
	550
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ПЭ
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	Водопроводные сети от скважины «Школа-Интернат»

	Водопроводная сеть от скважины «Школа-Интернат»
	Асбест
	2360
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сталь
	
	0
	1510
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Чугун
	
	0
	850
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ПЭ
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Водопроводные сети от скважины СОГУ «Ярцевский геронтологический центр»

	Водопроводная сеть от скважины СОГУ «Ярцевский геронтологический центр»
	Асбест
	1500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сталь
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Чугун
	
	0
	1500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ПЭ
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Водопроводные сети от скважины п. Кирпичный

	Водопроводная сеть от скважины п. Кирпичный
	Асбест
	581
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сталь
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Чугун
	
	0
	25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ПЭ
	
	556
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Водопроводные сети от скважины ж/д станции Милохово

	Водопроводная сеть от скважины ж/д станции Милохово
	Асбест
	688
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сталь
	
	0
	688
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Чугун
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ПЭ
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Водопроводные сети от скважины д/л «Орленок»

	Водопроводная сеть от скважины д/л «Орленок»
	Асбест
	763
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сталь
	
	0
	763
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Чугун
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ПЭ
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Водопроводные сети от скважины д. Кузьмино

	Водопроводная сеть от скважины д. Кузьмино
	Асбест
	732
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сталь
	
	0
	212
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Чугун
	
	0
	260
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ПЭ
	
	0
	260
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


В результате проведенного анализа состояния и функционирования системы холодного водоснабжения Ярцевского г. п.  выявлены следующие технические и технологические проблемы:

Потери воды питьевого качества при транспортировке.

Ухудшение качества воды в результате обрастания внутренней поверхности водоводов железистыми отложениями.

Большой износ водопроводных сетей.

Решение данных проблем обеспечивается реализацией мероприятий Программы.

Анализ имеющихся и перспективных резервов и дефицитов мощности в системе водоснабжения

В Ярцевском г. п. существует возможность подключения новых потребителей к системе централизованного водоснабжения.

Существующие и перспективные балансы системы водоснабжения Ярцевского г. п.представлены в таблице 7.

Таблица 7

Существующие и перспективные балансы системы водоснабжения 

Ярцевского г.п., тыс. м3/сут.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2016 г.
	2028 г.

	1
	Объем поднятой воды
	тыс. м3
	4008,85
	3538,05

	2
	Объем потерь ХПВ
	тыс. м3
	1071,2
	176,9

	3
	Объем потерь ХПВ
	%
	26,87
	5

	4
	Объем полезного отпуска ХПВ потребителям
	тыс. м3
	2931,55
	3361,15


Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения

Технологический процесс забора воды из существующих и перспективных скважин не сопровождается вредными выбросами. Промывные воды, образующиеся при очистке исходной воды, сбрасываются в канализационную сеть и утилизируются вместе с хозяйственно-бытовыми стоками на канализационных очистных сооружениях.

Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением. Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия на окружающую среду не ожидается.

При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.
3.3. Водоотведение

3.3.1. Организационная структура

Водоотведение на территории Ярцевского г. п. осуществляют две организации:

- МУП «Водоканал» и МУС «Горводоканал».

Основной вид деятельности – сбор и очистка воды, деятельность по обеспечению работоспособности сетей водоотведения.

3.3.2. Анализ существующего технического состояния системы водоотведения

Анализ эффективности и надежности имеющихся канализационных очистных сооружений, канализационных сетей, проблемы и направления их решения

Сточные воды от абонентов микрорайона МСО поступают по самотечным сетям на КНС «МСО», далее по напорному коллектору поступают на КНС «Яковлево». Туда же поступают стоки из микрорайона «Яковлево», «Школы-интерната» и абонентов ЛМПС.

От КНС «Яковлево» по напорному коллектору стоки поступают на КНС «Трудовая» и далее по напорному коллектору поступают в городской самотечный коллектор, сюда же поступают стоки от КНС «Школьная». Затем сточные воды частично через ГНС, частично по сетям ХБК и через усреднитель поступают на городские очистные сооружения.

Часть абонентов города сбрасывают сточные воды по самотечным канализационным сетям на КНС «ДОСААФ» («РОСТО») и далее по напорному коллектору в канализационный коллектор ХБК, где смешиваются с промстоками ХБК, разбавляя их. Далее смешанные стоки поступают на усреднитель ХБК, а затем перекачиваются в приемную камеру очистных сооружений.

Другая часть абонентов центральной части города по самотечным канализационным сетям сбрасывает стоки непосредственно в канализационный коллектор ХБК.

Сточные воды от предприятий Восточной промзоны по самотечному коллектору диаметром 1000 мм поступают на Главную насосную станцию (ГНС). В этот же коллектор попадают все сточные воды от абонентов микрорайона Пионерный, а также стоки небольшой части абонентов через КНС «Дом интернат для престарелых». Из ГНС по напорному коллектору сточные воды поступают на очистные сооружения.

Городские очистные сооружения биологической очистки эксплуатируются с использованием типовой схемы и оборудования. Проектная мощность – 35000 м3/сутки.

По напорному коллектору стоки попадают в приемную камеру, оборудованную решетками с ручной очисткой, на которых задерживается крупный мусор. Очистка решеток производится 1 раз в 1 час (1р. в 30 мин. - в случае поступления загрязненных стоков).

Далее стоки поступают на песколовки для удаления крупных минеральных частиц. В составе очистных сооружений 2 радиальные песколовки. Удаление осадка из песколовок производится 2 раза в судки: техническая вода на гидроэлеваторы песколовок подается насосами, расположенными на блоке насосно-воздуходувной станции (БНВС).

Удаленный песок накапливается в бункере обезвоживания песка, где он промывается, обезвоживается и 1 раз в неделю вывозится.

Дальнейшую механическую очистку стоки проходят на первичных отстойниках (в составе очистных сооружений 3 радиальных отстойника: 2 - в работе, 1 - в резерве), где оседают мелкие минеральные примеси и удаляются плавающие вещества, которые поступают в резервуар - жиросборник.

Удаление осадка из первичных отстойников и резервуара - жиросборника осуществляется 2 раза в сутки. Сырой осадок удаляется из отстойников насосами станции сырого осадка в камеру № 54 (камера сырого осадка), а затем из камеры № 54 насосами, расположенными на БНВС, осадок перекачивается на иловые карты.

Пройдя механическую очистку, стоки направляются на биологическую очистку, которая протекает в трехкоридорныхаэротенках - смесителях (2 в работе, 1 - резервный). Кроме стоков в аэротенки попадает масса активного ила и воздух. Это осуществляется насосами и воздуходувками, расположенными на БНВС. Операторы осуществляют круглосуточный контроль за работой вышеуказанного оборудования, т.к. отсутствие подачи кислорода в аэротенки более двух часов может привести к гибели организмов активного ила и остановке процесса очистки.

После биологической очистки стоки направляются во вторичные радиальные отстойники (2 в работе, 1 - резервный), где происходит разделение очищенной сточной жидкости и активного ила. Часть ила насосами БНВС перекачиваются обратно в аэротенки, а избыток направляется на илоуплотнитель, где ил уплотняется и удаляется сначала в камеру № 54, а затем на иловые карты 2 раза в сутки. Для обеспечения удовлетворительной работы вторичных отстойников требуется регулярная очистка переливов отстойников от биологической массы. Очистка ручная и производится 2-3 раза в неделю персоналом смены.

После осветления сточная жидкость направляется на обеззараживание. Обеззараживание производится гипохлоритом кальция. Из сухого гипохлорита в затворных баках приготавливается рабочий раствор, который перекачивается в растворные баки и подается в лоток с очищенной сточной жидкостью. Далее вода с раствором гипохлорита попадает в контактные резервуары (2 шт.), где хлор взаимодействует с водой, в результате гибнут патогенные микроорганизмы, кроме того осаждается оставшийся активный ил. Осадок из контактных резервуаров удаляется 4 раза в сутки.

Водоотведение осуществляется по внутридворовой и квартальной канализации коллекторами Д=100-1200 мм. Имеются 11 канализационных насосных станций (КНС). Общая протяженность сетей канализации – 92,6 км. Материалы труб:, чугун, а/цемент, ж/бетон, керамика, полиэтилен.

Анализ имеющихся и перспективных резервов и дефицитов мощности в системе водоотведения

В настоящее время производительность канализационных очистных сооружений составляет 35000м3/сут. Объем поступивших сточных вод составляет 27,3 %, резерв – 72,7 %. 

В 2028 г. производительность водозаборов составит 11,97тыс. м3/сут. Объем поступивших сточных вод – 34,2 %, резерв – 65,8 %. 

В Ярцевском г. п. существует возможность подключения новых потребителей к системе централизованного водоотведения.

Раздел 4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации

4.1. Анализ состояния энергоресурсосбережения

В Ярцевском г. п. разработана и утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2019 года» (Подпрограмма №10, 11).

Целью программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Основной задачей программы является:

- Повышение энергетической эффективности городского поселения в населенных пунктах;

а так же:
- повышение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов в теплоснабжении;

- повышение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов в энергоснабжении;

- создание условий по проведению государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для успешной реализации целей и задач подпрограммы планируется выполнить до 2020 года комплекс следующих мероприятий:

- Составление и переутверждение энергетических паспортов бюджетных организаций

- Составление и утверждение энергетического паспорта Ярцевского г. п.

- Установка частотно-регулируемых электроприводов сетевых насосов на объектах ЖКХ 

- Приобретение и монтаж приборов учёта воды  в котельных и скважинах. Приобретение и монтаж приборов учёта в трубопроводах водяной системы теплоснабжения. Для измерения давления теплоносителя в трубопроводах водяной системы теплоснабжения, учета тепловой энергии теплоносителя и контроля качества теплоснабжения

- Проведение энергоаудита на объектах ЖКХ 

- Проектные, монтажные, пуско-наладочные работы, приобретение материалов, оборудования и комплектующих коммерческих узлов учета тепла и газа на котельных

- Разработка топливно-энергетического баланса муниципального образования

- Оснащение общедомовыми приборами учета энергоресурсов многоквартирных жилых зданий: тепловая энергия, горячая вода 

- Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

Важнейшими целевымипоказателями, на достижение которых направлена программа, являются: 

- Обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема   потребленных бюджетными учреждениями воды, тепловой и    электрической энергии;

- Увеличение уровня инструментального учета потребления 
энергетических ресурсов бюджетными организациями до 80-100%, жилищного фонда до 70%;

- Снижение потерь энергоресурсов при производстве и транспортировке.  

- Увеличение количества установок частотно-регулируемых электроприводов сетевых насосов на объектах ЖКХ до 90%.

- Увеличение количества установленных приборов учёта воды  в котельных, скважинах и теплоснабжения до 70%.

- Увеличение срока службы тепломеханического оборудования в котельных до 100%. Выполнение проектных, монтажных, пуско-наладочных работ. Приобретение материалов, оборудования и комплектующих коммерческих узлов учета тепла и газа на котельных до 80%.

- Оснащение общедомовыми приборами учета энергоресурсов многоквартирных жилых зданий: тепловая энергия, горячая вода до 90%.

4.2. Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов

Уровень благоустройства  водопроводом – 30%, канализацией – 0% (индивидуальные приборы коммерческого учета сточных вод отсутствуют. На расчетный срок планируется установка приборов учета. Для абонентов оснащённых приборами учёта потребления воды объёмы стоков принимаются равными фактическим объёмам потребления воды.).

Жилищный фонд является основным потребителем энергетических ресурсов. 

Программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2019 года» предусматривается увеличение уровня инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями (на 2016 год - 40%). Также увеличение уровня инструментального учета потребления энергетических ресурсов, жилищного фонда (на 2016 год – 30%). Увеличение количества установленных приборов учёта воды  в котельных, скважинах и теплоснабжения (на 2016 год – 30%). Оснащение общедомовыми приборами учета энергоресурсов многоквартирных жилых зданий: тепловая энергия, горячая вода (на 2016 год – 50%).

Выполнение программ по энергосбережению в части установки приборов учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях и жилом фонде не завершено полностью. Необходима дальнейшая реализация программы по энергосбережению в части установки приборов учета у прочих потребителей и в жилищном секторе.

Основными проблемами ресурсосбережения в жилом секторе, организациях, финансируемых из бюджета, муниципальных организациях являются:

- неполный охват потребителей общедомовыми приборами учета и контроля потребления энергетических ресурсов;

- отсутствие утепления ограждающих конструкций зданий;

- отсутствие теплоизоляции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения;

- использование ламп накаливания для освещения мест общего пользования.

Раздел 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата  потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктурыЯрцевского г. п. применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008г. № 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспеченияхарактеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Ярцевского г. п. без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, т.е. оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. 

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры представлены в таблицах8, 9.

Таблица 8

Целевые показатели системы водоснабжения

	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2016 год

	Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
	По органолептике - 42

По обобщенным - 50

По неорганическим - 78

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
	4,4 %

	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене
	112,8 км

	
	2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км)
	0,2 ед./км

	
	3. Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей)
	ХПВ – 82 %,

	Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах)
	29

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения)
	100%

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):
	

	
	население
	93%

	
	промышленные объекты
	100%

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	98%

	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Потери воды при транспортировке.
	26,87%

	Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	10%

	Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды
	0,701 кВтч/м3


Таблица 9

Целевые показатели системы водоотведения

	Группа
	Целевые индикаторы
	2016

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене (в км)
	74,08

	
	2. Удельное количество засоров на сетях канализации (шт./ км)
	4,37

	
	3. Износ канализационных сетей (в процентах)
	80

	2. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением (в процентах от численности населения)
	80

	3. Показатели очистки сточных вод
	1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (в процентах)
	100

	
	2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (в процентах)
	100

	4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения
	1. Объем снижения потребления электроэнергии (тыс. кВтч/год)
	209,36

	5. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 куб. м сточных вод (кВт ч/м3)
	0,039


Раздел 6. Перспективная схема водоснабжения

Перечень мероприятий и проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры включаетмероприятия представленные в схеме водоснабжения и водоотведения.

Необходимый объем финансирования: 355 400 тыс. руб.
Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования. 

Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, сроки окупаемости проекта определяются после разработки проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению

Раздел 7. Перспективная схема водоотведения муниципального образования

Перечень мероприятий и проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Ярцевского г. п., включает мероприятия представленные в схеме водоснабжения и водоотведения.

Необходимый объем финансирования: 915 000 тыс. руб.
Ожидаемый эффект: повышение надежности централизованного водоотведения и качества очистки сточных вод, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения,повышение качества очистки сточных вод и надежности услуг водоотведения, повышение качества очистки сточных вод и надежности услуг водоотведения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования. 

Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, сроки окупаемости проекта определяются после разработки проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению.

Раздел 8. Финансовые потребности для реализации Программы

Совокупные финансовые потребности на период реализации  Программы составляют 1 270 400тыс. руб., в т.ч.:

-Бюджетные средства – 0 тыс. руб.

-Внебюджетные средства - 1 270 400 тыс. руб.

Таблица 10

Объем финансирования проектов Программы по периодам реализации

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объект исполнения мероприятия
	Год реализации
	Объем средств на реализацию мероприятий, тыс. рублей

	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 -2028 года
	

	Водоснабжение

	Реконструкция водозаборных сооружений

	1.             
	Оценка запасов подземных вод водозаборов и утверждение их в установленном порядке.
	В/З "Парковый" - 3 арт.скважины общая производительность-7320 м3/сут. В/З "Лесной" - 7 арт.скважин общая производительность-22 080 м3/сут. Отдельностоящие скважины - 18 арт.скважин 
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 700

	2.             
	Реализация проектов устройства охраны объектов (1-й пояс зоны санитарной охраны). 
	В/З "Парковый" - 3 арт.скважины общая производительность-7320 м3/сут. В/З "Лесной" - 7 арт.скважин общая производительность-22 080 м3/сут. Отдельностоящие скважины - 18 арт.скважин 
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 500

	3.             
	Автоматизация работы скважин. Установка водосчтечиков с импульсным выходом. Установка счетчиков электрической энергии. Установка датчиков контроля давления.
	В/З "Парковый" - 3 арт.скважины общая производительность-7320 м3/сут. В/З "Лесной" - 7 арт.скважин общая производительность-22 080 м3/сут. Отдельностоящие скважины - 18 арт.скважин 
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 000

	4.             
	Реализация мероприятий по повышению энергоэффективности работы скважин.
	В/З "Парковый" - 3 арт.скважины общая производительность-7320 м3/сутВ/З "Лесной" - 7 арт.скважин общая производительность-22 080 м3/сут. Отдельностоящие скважины - 18 арт.скважин 
	 
	+
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	14 700

	5.             
	Перевод водозаборов на 1-ю категорию надежности по энергообеспечению
	В/З "Парковый" - 3 арт.скважины общая производительность-7320 м3/сутВ/З "Лесной" - 7 арт.скважин общая производительность-22 080 м3/сут
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	15 000

	6.             
	Замена запорно-регулируюей арматуры (ЗРА)
	В/З "Парковый" - 3 арт.скважины общая производительность-7320 м3/сут. В/З "Лесной" - 7 арт.скважин общая производительность-22 080 м3/сут Отдельностоящие скважины - 18 арт.скважин 
	+
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 000

	7.             
	Ликвидация  скважин с некачественной водой с заменой на скважины с качественной водой.
	В/З "Парковый" - арт. скважины №1,3,5 , В/З "Лесной" -  арт.скважин №10,13, Отдельностоящие скважины -  Агросервис, ЛМПС ,ооо "Рейс", п.Кирпичный, п.Пронькино, ст.Милохово. 
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 000

	 
	Реконструкция очистных сооружений
	 

	8.
	Установка контейнерных станций водоподготовки на водозаборе Парковый и на отдельно стоящих скважинах.


	Технологии водоподготовки должны быть определены по результатам обследования водозаборов, исследования качества исходной воды в скважинах
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 000

	 
	Насосные станции 2, 3 подъема и станции подкачки
	 

	9.
	Замена запорно-регулируюей арматуры (ЗРА)
	В/З "Парковый" - насосная станция 2 подъёма ,В/З "Лесной" - насосная станция 2 подъёма,  насосные станции 3-го подъёма 5 шт. , ЦТП 17 шт.
	+
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 000

	10.
	Установка УЗР. Установка счетчиков электрической энергии. Установка датчиков котроля давления. С дальнейшей передачей показаний в единую диспетчерскую службу.
	В/З "Парковый" - насосная станция 2 подъёма ,В/З "Лесной" - насосная станция 2 подъёма,  насосные станции 3-го подъёма 5 шт. , ЦТП 17 шт.
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 000

	11.
	Реализация мероприятий по повышению энергоэффективности насосных станций 2 и 3 подъема.
	Существующие насосные станции 2 и 3 подъема
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 000

	12.
	Установка резервных насосных агрегатов на насосные станции подкачки. 
	Замена насосов станций 3-го подъёма 5 шт. ЦТП - 5 шт.
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	3 000

	13.
	Автоматизация работы насосных станций 2,3 подъема и станций подкачки.
	Локальные объекты 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	6 000

	 
	Реконструкция сетей водопровода
	 

	14.
	Замена запорно-регулируюей арматуры (ЗРА)
	Распределительные водопроводные сети города диаметром от 50 мм до 600 мм. Материал - чугун, асбест, сталь, ПЭ общей протяженностью 133 км.
	+
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 000

	15.
	Реконструкция не менее 2.75% от протяженности водопроводной сети в год
	Распределительные водопроводные сети города диаметром от 50 мм до 600 мм. Материал - чугун, асбест, сталь, ПЭ общей протяженностью 133 км.
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	138 000

	16.
	Организация дистанционного контроля давления на распределительных сетях с передачей в единую диспетчерскую службу 20 точек.
	Распределительные водопроводные сети города диаметром от 50 мм до 600 мм. Материал - чугун, асбест, сталь, ПЭ общей протяженностью 133 км.
	+
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 000

	17.
	Ликвидация колоночной сети. 
	в/к - 300шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	3 000

	18.
	Подключение новых абонентов к централизованной системе водоснабжения. 
	Новые точки подключения
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	10 000

	19.
	Зонирование сети и установка регуляторов давления. 
	Распределительные водопроводные сети города диаметром от 50 мм до 600 мм. Материал - чугун, асбест, сталь, ПЭ общей протяженностью 133 км.
	+
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 000

	20.
	Установка воздушных клапанов (вантузов) на сети.
	Распределительные водопроводные сети города диаметром от 50 мм до 600 мм. Материал - чугун, асбест, сталь, ПЭ общей протяженностью 133 км.
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 000

	21.
	Оптимизация работы сети- управление давлением. С учетом реализованных отдельных элементов данной системы.
	Распределительные водопроводные сети города диаметром от 50 мм до 600 мм. Материал - чугун, асбест, сталь, ПЭ общей протяженностью 133 км.
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	20 000

	22.
	Установка приборов учета воды в частном секторе
	Абонентов 5000, Установлено 1200, Объём -3800.
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 000

	23.
	Установка приборов учета на каждый жилой дом 
	МКД -335, Установлено -35, Объём -300
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 500

	24.
	Создание ГИС
	Актуализация существующей электронной карты
	 
	 
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 000

	25.
	Установка водосчетчиков перед водонагревателями в ЦТП. Переход на расчеты с тепловиками по счетчику. 
	Установка водосчётчиков на ЦТП -17 объектов.
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 000

	ИТОГО по системе водоснабжения:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	355 400

	 
	Бюджетные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	Внебюджетные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	355 400

	Водоотведение
	 

	 
	Реконструкция канализационных насосных станций
	 

	26.
	ГКНС
	Существующая насосная станция
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	60000

	27.
	КНС ДОСААФ
	Существующая насосная станция
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	15000

	28.
	КНС Трудовая
	Существующая насосная станция
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	 
	 
	 
	34000

	29.
	КНС Школа-Интернат
	Существующая насосная станция
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	15000

	30.
	КНС Школьная
	Существующая насосная станция
	 
	 
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25000

	31.
	КНС Яковлево
	Существующая насосная станция
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30000

	32.
	КНС ДЭУ
	Существующая насосная станция
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12000

	33.
	КНС Лесной
	Существующая насосная станция
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	12000

	34.
	КНС МСО
	Существующая насосная станция
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10000

	 
	Реконструкция очистных сооружений
	 

	35.
	Разработка проекта строительства (реконструкции) головных очистных сооружений
	Выполнение проектных работ на весь объект с учетом стадийности выполнения строительно-монтажных работ. Требуется определение необходимой расчетной производительности новых очистных сооружений с учетом существенного увеличения нагрузки за счет подключения объектов нового строительства и изменения технологического процесса водоотведения за счет исключения из работы локальных очистных сооружений малой производительности.
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 000

	36.
	Строительство блока МОВ (решетки, песколовки)
	В соответствии с проектными решениями
	 
	 
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80000

	37.
	Реконструкция сооружений биологической очистки
	В соответствии с проектными решениями
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	180000

	38.
	Строительство блока доочистки
	В соответствии с проектными решениями
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	 
	 
	 
	140000

	39.
	Строительство блока УФ-обеззараживания
	В соответствии с проектными решениями
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	 
	85000

	40.
	Строительство цеха обработки осадка (механического обезвоживания)
	В соответствии с проектными решениями
	 
	 
	 
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	40000

	
	Реконструкция сетей канализации
	 

	41.
	Реконструкция самотечного коллектора Ду1000
	Подводящий самотечный коллектор к ГКНС находится в аварийном состоянии, имеются многочисленные провалы свода коллектора из-за газовой коррозии.
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 000

	42.
	Прокладка напорной линии от КНС ДЭУ
	Подача сточной воды осуществляется на поля поглощения
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	15 000

	43.
	Перекладка аварийных участков
	Напорные и самотечные сети
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	75 000

	44.
	Ремонт колодцев
	Существующие колодцы
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 000

	45.
	Установка люков с запорными устройствами
	Существующие колодцы
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 000

	ИТОГО по системе водоотведения:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	915000

	 
	Бюджетные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	Внебюджетные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	915 000

	ИТОГО на реализацию мероприятий:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 270 400

	 
	Бюджетные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	Внебюджетные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 270 400


Объемы  финансирования  инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя  из  возможностей  бюджетов и степени реализации мероприятий.
Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней.

Раздел9. Программы инвестиционных проектов, тарифы и плата (тариф) за подключение (присоединение)
Для целей реализации Программы на 2017 г. для населения Ярцевского г. п. установлены тарифы на коммунальные услуги, представленные в таблице11.

Таблица 11

Утвержденные тарифы  коммунальных услуг для населения

	Наименование
	Единицы измерения
	Утвержденный тариф 
	Основание

	Холодное водоснабжение

	с 01.01.2016-30.06.2016
	руб./м3
	17,10
	Постановление департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 30.11. 2015 № 503 (в редакции постановления департамента Смоленской области по энергетика, энергоэффективности, тарифной политике от 07.12.2016 №352)

	с 01.07.2016-31.12.2016
	руб./м3
	17,87
	

	с 01.01.2017-30.06.2017
	руб./м3
	17,87
	

	с 01.07.2017-31.12.2017
	руб./м3
	18,57
	

	с 01.01.2018-30.06.2018
	руб./м3
	18,57
	

	с 01.07.2018-31.12.2018
	руб./м3
	19,01
	

	Водоотведение

	с 01.01.2016-30.06.2016
	руб./м3
	18,02
	Постановление от 07.12.2016 №351 «О внесении изменений в постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 30.11.2015 №501»

	с 01.07.2016-31.12.2016
	руб./м3
	18,81
	

	с 01.01.2017-30.06.2017
	руб./м3
	18,81
	

	с 01.07.2017-31.12.2017
	руб./м3
	19,57
	

	с 01.01.2018-30.06.2018
	руб./м3
	19,57
	

	с 01.07.2018-31.12.2018
	руб./м3
	20,31
	


В соответствии с прогнозным расчетом совокупных инвестиционных затрат по проектам и максимально возможным ростом тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) проведена оценка размеров тарифов, надбавок, инвестиционных составляющих в тарифе, необходимых для реализации Программы. Оценка размеров тарифов, надбавок, инвестиционных составляющих в тарифе, необходимых для реализации Программы, представлена в таблице 12.

Таблица 12

Оценка уровня тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимых для реализации Программы (с НДС)

	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021-2028 гг.

	Водоснабжение

	1
	Индекс потребительских цен
	%
	-
	103,9
	102,4
	103
	103
	121

	
	Инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка)
	руб./м3
	-
	0,7
	0,44
	0,57
	0,59
	4,24

	
	Прогнозный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)
	руб./м3
	17,87
	18,57
	19,01
	19,58
	20,17
	24,41

	Водоотведение

	2
	Индекс потребительских цен
	%
	-
	104,05
	103,8
	104
	104
	128

	
	Инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка)
	руб./м3
	-
	0,76
	0,74
	0,81
	0,85
	6,15

	
	Прогнозный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)
	руб./м3
	18,81
	19,57
	20,31
	21,12
	21,97
	28,12


Рост тарифов на услуги по водоснабжению по отношению к 2016 г. составит:

- к 2020 году – 12,87%;

- к 2028году – 36,6%.

Рост тарифов на услуги по водоотведению по отношению к 2016 г. составит:

- к 2020 году – 16,8%;

- к 2028 году – 49,5%.

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития Ярцевского г. п. и Смоленской области.

Раздел 10. Прогноз расходов населения на коммунальные услуги, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные слуги

Расчет расходов населения на коммунальные ресурсы Ярцевского г. п. до 2028 г. произведен на основании прогноза спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозируемых тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) по каждому из коммунальных ресурсов. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы представлен в таблице 13.

Таблица 13
Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы

	Наименование
	Единицы измерения
	2016 г.
	2020 г.
	2021-2028 г.

	Водоснабжение

	Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы
	тыс. м3
	3277,87
	3370,75
	3361,15

	Прогнозный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)
	руб./м3
	17,87
	20,17
	24,41

	Расходы населения на водоснабжение
	тыс. руб.
	58575,55
	67988,03
	82045,67

	Водоотведение

	Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы
	тыс. м3
	2677,18
	3370,75
	3361,15

	Прогнозный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)
	руб./м3
	18,81
	21,97
	28,12

	Расходы населения на водоотведение
	тыс. руб.
	50357,75
	74055,38
	94515,54


Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги 

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги проведена путем определения пороговых значений платежеспособности потребителей за жилищно-коммунальные услуги.

Предельная величина платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги на период 2016 – 2028 гг.

На 2016 – 2028 гг. сформирован прогноз изменения уровня платежей граждан Ярцевского г. п.за счет утверждения инвестиционных надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению, водоотведению. 

Нормативная величина платежей граждан (с учетом прогнозируемых тарифов) определена в соответствии с региональным стандартом для Ярцевского г. п.по установленным нормативам потребления коммунальных ресурсов. При переходе от оплаты за коммунальные ресурсы по  установленным нормативам потребления на оплату по фактическому потреблению по приборам учета и при отсутствии отдельных видов благоустройства фактическая величина платежей граждан может изменяться в меньшую сторону.

Расчет дополнительных расходов на социальную поддержку и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для населения Ярцевского г. п.произведен на основании нормативной величины платежей граждан (с учетом прогнозируемых тарифов) и регионального стандарта оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.

Раздел 11. Модель для расчета программы

Для расчета Программы применялась линейная модель. Для моделирования инвестиционной деятельности, капитальному строительству и реконструкции объектов основных средств, отражены в модели стоимостные характеристики работ, в модели также отражены объемные показатели работ.

Формирование Программы инвестиционных проектов осуществляется на основании блок-схемы для расчета Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ярцевского г. п. на период 2017-2020 годы и на перспективу 2021-2028 годы.

