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Общество с ограниченной ответственностью 
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Юр. адрес: 440066, Россия, г. Пенза, ул.Мусоргского, д.26а,

Факт. адрес: 440018, Россия, г. Пенза, ул. Суворова, д.167, 

корп. 2, каб.120. 

тел/ф: (8412) 685-801 

E-mail: unix-proekt@yandex.ru

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
об инженерно - геодезических изысканиях 

по объекту: «Разработка проектной документации на присоединение к 
газораспределительной сети газопровода высокого и низкого давления для 

газификации жилых домов по ул. Дуброво, ул. Рябиновая, ул. Яблоневая, ул. 
Радужная, ул. Звездная, пер. Рябиновый в г.Ярцево Смоленской области»

01-7530-ИГИ

Генеральный директор  Е.В. Ровнов 

Главный инженер М.А. Чалых 

Пенза 2018 г.
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1.Общие сведения 

Инженерно - геодезические изыскания выполнены ООО  «Юникс» на 

основании муниципального контракта №027 заключенного с администрацией 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области и 

технического задания заказчика. 

Выполнена топографическая съемка территории в масштабе 1:500 с высотой 

сечения рельефа через 0,5 м. Цель съемки – получение топографической 

подосновы для проекта строительства «Разработка проектной документации на 

присоединение к газораспределительной сети газопровода высокого и 

низкого давления для газификации жилых домов по ул. Дуброво, ул. 

Рябиновая, ул. Яблоневая, ул. Радужная, ул. Звездная, пер. Рябиновый в 

г.Ярцево Смоленской области». 

Согласно техническому заданию топографическая съемка выполнена в 

масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м. Граница участка съемки принята 

в соответствии со схемой, выданной заказчиком и уточнена его представителем 

на месте. 

Производитель работ – Жуков А.А. Полевые работы выполнены в марте 

2018г. 

При производстве работ применялись следующие геодезические приборы: 

Таблица 1 

Тип и № 

инструмента 

Организация 

проводившая проверку 

приборов 

Дата поверки 

и № 

свидетельства 

Примечания 

Геодезическое 

оборудование 

Комплект 

двухчастотных 

GPS-приемников 

EFT M1 

Федеральное агенство по 

техническому 

регулированию и 

метрологии 

ФБУ "Ростест-Москва" 

22.12.2017г. 

№СП 

11477177, 

№СП 

11478177 

 

 

Инженерно-геодезические изыскания производились в соответствии с 

требованиями нормативных документов: 
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СП 47.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 

ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографической  съемке в масштабе 

1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500.Недра,1985» 

Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 

1:1000 и 1:500.2003 г 

Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемки ситуации и 

рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем 

ГЛОНАСС и GPS.(ГКИНП(ОНТА)-02-262-02). 

 

2.Краткая физико-географическая характеристика района работ. 

 

Проектируемая трасса проходит через г. Ярцево Смоленского района. 

Полоса съёмки берёт начало у школы-интерната, где расположен ГРПШ и 

проходит по ул. Дуброво, ул. Рябиновая, ул. Яблоневая, ул. Радужная, ул. 

Звездная, пер. Рябиновый. 

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. 

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99» район исследуемого участка 

расположен в климатическом подрайоне – II В, в зоне умеренно-

континентального климата с холодной зимой и теплым летом, с устойчивым 

снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.  

Формирование климата происходит под действием 

климатообразующих факторов, таких как широта места, от которой зависит 

количество поступающей солнечной радиации, циркуляция атмосферы, 

рельеф. 

Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января 

−6...−9 °C, июля +17...+19 °C. Для большей части области различия в 

температуре невелики, лишь южные районы имеют более высокую 

температуру (примерно на 1°). Относится к избыточно увлажняемым 

территориям, осадков от 630 до 730 мм в год, больше в северо-западной 

части — где чаще проходят циклоны, максимум летом. Среднегодовое 

количество дней с осадками от 170 до 190. Вегетационный период 129—143 
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дня. Период с положительной среднесуточной температурой воздуха 

продолжается 213—224 дня. Средняя продолжительность безморозного 

периода 125—148 дней. Для области характерна значительная изменчивость 

циркуляции атмосферы в течение года, что приводит к весьма заметным 

отклонениям температуры и осадков от средних многолетних. Распределение 

осадков в течение года также неравномерно — наибольшее количество их 

выпадает летом (порядка 225—250 мм). За год в целом преобладают ветры 

западного, юго-западного и южного направлений. Также Смоленская область 

характеризуется высокой облачностью (наибольшее количество ясных дней 

весной — до 10 %) 

Согласно приложению СП 20.13330.2016, район работ по 

нормативному значению веса снегового покрова земли относится к III 

снеговому району. Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 

горизонтальной поверхности земли составляет 1,5 кПа, согласно СП 

20.13330. По средней скорости ветра за зимний период участок относится к 5 

району, по давлению ветра - к I району. Нормативное значение ветрового 

давления W0 составляет 0,23 кПа, согласно СП 20.13330. По толщине стенки 

гололеда участок относится к III району, толщина стенки гололеда b=10 мм 

на высоте 10 м, согласно СП 20.13330. 

Ландшафт местности – антропогенно преобразованная лесостепь. 

Таблица 2. Средняя месячная и годовая температура воздуха. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-7,5 -6,9 -1,8 5,9 12,4 15,8 17,4 16,0 10,7 5,0 -0,8 -5,2 5,1 

 
 

3.Топографо-геодезическая изученность. 

 

Из управления  Росреестра по Смоленской области получены пункты ОМС 

№2527,7530, 7532, 7515, 7540, 7544,  имеющие  координаты в местной системе - 

МСК-58 и отметки в Балтийской системе высот. Съемок в  масштабах 1:500-
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1:2000 на данном участке нет. На участке съёмки были установлены временные 

реперы. 

4.Топографическая съемка.

Топографическая съемка участка под строительство объекта выполнена в 

масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа через 0,5 м. 

Перед началом полевых работ были проведены все необходимые калибровки 

приемников. В качестве исходных, для создания планового и высотного 

съемочного обоснования приняты пункты указанные в разделе 3. Данные 

пунктов определялась в статическом  режиме, при минимальном количестве 

спутников -7. Маска по углу возвышения в данных приемниках установлена «по 

умолчанию» 15 градусов. Максимально допустимое значение PDOP также 

автоматически установлено равным 7. Накопление данных на каждой станции не 

менее 30 минут. Установка антенны спутникового приемника над центром пункта 

осуществлялось на штативе с помощью оптического центрира с  точностью 1-2 

мм. Высота антенны над центром измерялась дважды: перед и после завершения 

сеанса наблюдения. Расхождение высот между измерениями не превышало 2 мм. 

Съёмочные точки закреплены металлической арматурой. 

Топографическая съемка произведена с пунктов съемочного обоснования 

спутниковыми приемниками EFT M1. Ширина полосы съемки - около 50 м. 

Процессирование выполнено с использованием бортовых (broadcast) 

эфемерид с использованием программного продукта Carlson SurvCE производства 

фирмы EFT GROUP . 

По окончании полевых работ выполнена камеральная обработка в два этапа: 

первый, предварительный этап, выполнен в полевых условиях. Он включал в себя 

увязку GPS измерений с применением персонального компьютера. Камеральная 

обработка полевых материалов производилась в программном обеспечении (ПО) 

«Trimble Business Center», (ПО) AutoCAD.  

Во время съёмки высота снежного покрова составляла 10 см. 
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 Второй, основной этап, был выполнен в г. Пенза. Он включал в себя 

обработку полевых измерений в программе GeoniCS. 

     В результате обработки получены координаты пикетов для составления 

топографического плана. Составление плана топографической съёмки выполнено 

в соответствии с требованиями условных знаков для планов топографической 

съёмки масштабов 1:5 000 – 1:500 в цифровом и графическом виде в форматах 

dwg  программы AutoCAD-2013 на 1-м листе масштаба 1:500.   

В результате предварительной обработки получены величины измеренных 

векторов сети. 

Примечания: 

1.Нормативное значение ветрового давления (W0)  принимается в 

зависимости от ветрового района при максимальной  скорости ветра на высоте 10 

м над земной поверхностью: I район - 0,23 кПа(23 кгс/м2). 

2.Толщина стенки гололеда принята в зависимости от гололедного района

для элементов кругового сечения диаметром 10мм на высоте 10 м: III район - 10 

мм. 

3. Расчетное значение вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной

поверхности в зависимости от района принимается: III район-1,8 кПа(180 кгс/м2). 

4. Зона по влажности – избыточно увлажняемая.

5. Район несейсмический.

6. Нормативная глубина сезонного промерзания  грунтов определена по

формуле 5.3 СП 22.13330.2011). 

5. Обследование и съемка подземных и наземных коммуникаций.

Составление плана инженерных коммуникаций в полосе съемки на объекте: 

«Разработка проектной документации на присоединение к газораспределительной 

сети газопровода высокого и низкого давления для газификации жилых домов по 

ул. Дуброво, ул. Рябиновая, ул. Яблоневая, ул. Радужная, ул. Звездная, пер. 

Рябиновый в г.Ярцево Смоленской области» производилось путем съемки, 
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обследования и съемки выходов подземных коммуникаций на местности, а также 

сбора недостающих данных в организациях эксплуатирующих сети и 

согласования с ними полученного плана. На участке имеются инженерные сети.  

6.Технический контроль и приемка работ

Технический контроль в процессе работ и окончательная приемка 

материалов полевых и камеральных работ с составлением акта приемки 

произведены ведущим инженером Чалых М.А. 

При камеральном контроле проверены материалы вычислений, оформление 

планов, полнота документации. Расхождение результатов контрольных измерений 

и данных полученных в процессе работ не превышают установленных допусков. 

7. Заключение.

По результатам контроля и приемки работ материалы топографо-

геодезических изысканий на данном объекте соответствуют требованиям 

технического задания на проведение инженерно-геодезических изысканий, 

требованиям действующих регламентов, сводов правил, в части требований 

обеспечения безопасности проектируемых сооружений относящихся к стадии 

изыскательских работ, СНиПов и других нормативных документов. Работы 

выполнены в соответствии с «Техническим регламентом о безопасности зданий и 

сооружений» п.2 ст.39 №384-ФЗ. Материалы могут быть использованы для 

проектирования объекта. 

Составил: 

Вед. инженер  Зиновьев В.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №027 
на выполнение изыскательских работ, проекта планировки и межевания территории 
и разработку проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого 

давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по ул. Дуброво, ул. 
Звездная, ул. Речная, ул. Рябиновая, ул. Радужная, ул. Южная, ул. Яблоневая, пер. 

Рябиновый в г. Ярцево Смоленской области 
 

Идентификационный код закупки:  183672700350267270100100230237112244 
 

г. Ярцево                                                                                        «08»  мая  2018 года 

 

Администрация муниципального образования «Ярцевский район» 
Смоленской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

Макарова Владимира Сергеевича, действующего на основании Устава с одной 

стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Юникс», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Ровнова Евгения 

Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», руководствуясь нормами Федерального закона от 05.04.2013 

 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в соответствии с результатами проведенного 

открытого конкурса (номер открытого конкурса на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о размещении заказов № 0163300012918000064) 

на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе   

от «27» апреля 2018 года, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – 

контракт) о нижеследующем. 

 
 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 
  1.1. По настоящему контракту Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на 

себя обязательство своими силами и средствами за свой счет выполнить изыскательские 

работы, проект планировки и межевания территории и разработать проектно-сметную 

документацию для строительства газопровода низкого давления для газоснабжения 

жилых домов, расположенных по ул. Дуброво, ул. Звездная, ул. Речная, ул. Рябиновая, ул. 

Радужная, ул. Южная, ул. Яблоневая, пер. Рябиновый в г. Ярцево Смоленской области 

согласно утвержденного сводного сметного расчета от 29.01.2018 года и технических 

заданий №№1-4 на выполнение инженерно-геологических изысканий, инженерно–

геодезических изысканий, проекта планировки и межевания территории и разработку 

проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления для 

газоснабжения жилых домов, расположенных по ул. Дуброво, ул. Звездная, ул. Речная, ул. 

Рябиновая, ул. Радужная, ул. Южная, ул. Яблоневая, пер. Рябиновый, в г. Ярцево 

Смоленской области, включая своевременное устранение недостатков и получение 

положительного заключения государственной экспертизы, выполнение иных, неразрывно 

связанных с предметом настоящего контракта, работ, а Заказчик принимает надлежащим 

образом выполненные Исполнителем работы и оплачивает их в порядке и сроки, 

предусмотренные настоящим контрактом. 

1.2. Подписывая настоящий контракт, Исполнитель подтверждает, что: 

1.2.1. Исполнитель несет полную ответственность за выполнение работ по 

контракту, в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативно-

правовыми и нормативно-техническими актами. 

1.2.2. Исполнитель полностью понимает и осознает характер и объемы работ и 

полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, 
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а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут 

повлиять) на выполнение работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, 

связанные с выполнением работ. 

1.2.3. Исполнитель получил и изучил все материалы контракта, включая все 

приложения к нему и сметы, и получил полную информацию по всем вопросам, которые 

могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ, в полном объеме. Исполнитель 

признает правильность и достаточность цены контракта, содержащейся в контракте, для 

покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего контракта, 

а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства 

работ. Соответственно, Исполнитель не претендует ни на какие дополнительные платежи, 

а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности, по причине 

его недостаточной информированности. 

1.2.4. Никакая другая работа Исполнителя не является приоритетной в ущерб 

работам по настоящему контракту. 

 

2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Цена настоящего контракта в соответствии со сводным сметным расчетом и 

протоколом согласования стоимости работ по итогам закупки (приложение № 1 к 

настоящему контракту), являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта, 

составляет 900 000 (девятьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом налогов и других 

обязательных платежей (в случае, если они установлены для выполнения данного вида 

работ законодательством Российской Федерации). 

Выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта финансируется за 

счет средств бюджета муниципального образования Ярцевское городское поселение 

Ярцевского района Смоленской области. 

2.2. Цена контракта включает: 

Все затраты Исполнителя, так или иначе связанные с выполнением полного 

комплекса работ, согласно утвержденного сводного сметного расчета от 29.01.2018 года, 

в том числе: 

- оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим 

законодательством РФ и настоящим контрактом; 

            - затраты, связанные с получением положительного заключения государственной 

экспертизы;  

            - затраты, связанные с получением Исполнителем всех лицензий, разрешений, 

необходимых для выполнения им обязательств по контракту; 

- а также иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, 

предусмотренных настоящим контрактом. 

Цена настоящего контракта является твердой и не может изменяться в ходе его 

исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской 

Федерации. Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению Сторон без 

изменения предусмотренных настоящим контрактом объема работ и иных условий 

исполнения настоящего контракта. 

2.3. Превышение Исполнителем проектных объемов и стоимости работ, 

оплачивается Исполнителем в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

2.4. Оплата работ Заказчиком производится без аванса, по факту выполненных 

работ в срок, не позднее 25.12.2018 г., с даты представления надлежащим образом 

оформленных актом приемки выполненных работ, счетов, счетов-фактур (в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ), положительного заключения 

государственной экспертизы, представленных Заказчику и оформленных в 

установленном порядке.  

2.5. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету платежными 

поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет 
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Исполнителя, указанный в настоящем контракте. В случае изменения расчетного счета 

Исполнитель обязан в течение одного рабочего дня в письменной форме сообщить об 

этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все 

риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в 

настоящем контракте счет Исполнителя, несет непосредственно сам Исполнитель. 

2.6. Заказчик имеет право увеличить или уменьшить предусмотренный контрактом 

объем работ, но не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон цена 

контракта изменяется пропорционально изменению объема работ с учетом положений 

бюджетного законодательства РФ и в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 

статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, но не более чем на десять 

процентов цены контракта. 

 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
3.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по контракту в срок, указанный в п. 

3.2 и 3.3 настоящего контракта. Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не 

могут служить основанием для требования Исполнителя о продлении сроков выполнения 

работ.  

Сроки начала и окончания работ в целом, являются исходными для определения 

имущественных санкций в случае нарушения Исполнителем сроков производства работ. 

3.2. Дата начала работ определяется датой подписания настоящего контракта. 
3.3. Дата окончания работ – 120 рабочих дней с даты подписания контракта. 

3.4. Исполнитель вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные 

контрактом, при этом Исполнитель не вправе требовать увеличения цены контракта. 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
4.1. Исполнитель при заключении настоящего Контракта предоставляет Заказчику 

обеспечение исполнения Контракта в размере 121 600 (сто двадцать одна тысяча 
шестьсот) рублей 00 копеек, что составляет 10 % от начальной (максимальной) цены 

Контракта, указанной в извещении № 0163300012918000064. 

 4.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской 

гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона 

№ 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта 

определяется Исполнителем, с которым заключается Контракт, самостоятельно. Срок 

действия обеспечительных мер должен превышать срок действия Контракта на один 

месяц. 

В случае, если Исполнитель в качестве способа обеспечения исполнения 

обязательств по настоящему Контракту выбрал внесение денежных средств и 

Исполнитель исполнил взятые на себя по Контракту обязательства надлежащим образом, 

возврат денежных средств производится на счет, реквизиты которого указаны 

Поставщиком письменном требовании в течение 10 (десять) дней с даты предъявления 

такого требования, но не ранее срока выполнения работ, подтвержденного 

соответствующими документами (подписанного Сторонами акта приемки выполненных 

работ). 

4.3. Контракт заключается после предоставления Исполнителем обеспечения 

исполнения Контракта. 

  

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
5.1. Заказчик обязан: 

5.1.1.  Обеспечивать оплату выполненных Исполнителем работ в соответствии с 

условиями настоящего контракта. 
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5.1.2. Участвовать в приемке выполненных работ в сроки, указанные в п. 3.3 

настоящего контракта. 

5.1.3. Отправить Исполнителю обоснованный ответ на сообщение о 

необходимости проведения дополнительных работ, неучтенных в смете, в течение 10 

(десяти) дней с момента получения соответствующего сообщения Исполнителя. 

5.1.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 

других статьях настоящего контракта. 

5.2. Заказчик вправе: 

5.2.1. Осуществлять контроль целевого использования денежных средств, 

перечисленных по контракту. Количество проверок и сроки их проведения определяются 

Заказчиком единолично. 

5.2.2. Отказаться от оплаты выполненных Исполнителем работ в случае 

неисполнения/ ненадлежащего исполнения последним принятых на себя в соответствии  

с условиями настоящего контракта обязательств, включая обязательства, 

предусмотренные п. 5.1. настоящего контракта, до момента устранения Исполнителем 

соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с 

настоящим пунктом не является основанием для предъявления Исполнителем требований 

о продлении сроков выполнения работ. 

5.3.  Заказчик имеет иные права и обязанности, определенные настоящим 

контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
6.1.Обязательства Исполнителя: 

6.1.1. Выполнить и сдать работы в объеме и в сроки, предусмотренные 

контрактом, сдать проект и положительное заключение экспертизы комиссии по акту 

приемки выполненных работ. 

6.1.2. Выполнить все работы по настоящему контракту собственными силами в 

соответствии с условиями настоящего контракта, сметой. Любые отклонения от условий 

настоящего контракта, сметы, требований Заказчика, в том числе не влияющие на 

качество работ, Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком. 

6.1.3. Обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от 

Заказчика. 

6.1.4. Обеспечить: 

- качество выполнения всех работ в соответствии со сметой, действующими

нормами; 

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке

работ. 

- получение положительного заключения государственной экспертизы;

6.1.5. Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления Заказчиком,

либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требований или 

претензий вследствие выполнения Исполнителем на объекте работ, включая случаи травм 

или иные несчастные случаи. Возместить в полном объеме Заказчику суммы штрафных 

санкций в случае их наложения на последнего административными органами за 

нарушения, допущенные при производстве работ Исполнителем, путем удержания из 

денежных сумм, подлежащих оплате за выполненные работы. 

6.1.6. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других 

статьях контракта. 

6.2. Исполнитель вправе: 

6.2.1. Получить оплату за выполненные качественно и в срок работы, 

предусмотренные настоящим контрактом. 

6.2.2. Требовать от Заказчика соблюдения сроков при приемке работ по 

настоящему контракту. 
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6.2.3. Привлекать к выполнению работ, являющихся предметом настоящего 

контракта, субподрядных организаций. 

6.3. Подрядчик имеет иные права и обязанности, определенные настоящим 

контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации. 

 

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
  7.1. Работы по настоящему контракту считаются выполненными окончательно и в 

полном объеме только после комиссионной приемки выполненных в полном объеме 

работ. Риск случайной гибели или повреждения результата работ переходит от 

Подрядчика к Заказчику только после подписания Акта комиссии по приемке работ. 

Подрядчик информирует Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ. 

7.2. Исполнитель представляет Заказчику результат изыскательских работ, проект 

планировки и межевания и разработанную проектно-сметную документацию, 

положительное заключение государственной экспертизы: 

- в электронном виде на компакт-дисках (2 экз.); 

- на бумажных носителях (3 экз.) 

7.3. При завершении работ в полном объеме и получении положительного 

заключения государственной экспертизы оформляются соответствующие акты.  

 

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ 
8.1. Исполнитель гарантирует: 

- наличие у себя всех соответствующих допусков, разрешений, необходимых для 

выполнения в соответствии с настоящим контрактом работ; 

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями 

настоящего контракта; 

- соответствие качества всех выполненных работ действующим на территории РФ 

нормам и правилам; 

- высокое качество всех работ; 

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов. 

8.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ, начинает исчисляться с 

момента утверждения в установленном порядке акта комиссии Заказчика о приемке 

работ по объекту и составляет 1 (один) год. 

8.3.  Если в течение гарантийного срока выявится, что работы имеют дефекты и 

недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Исполнителем 

принятых им на себя обязательств, то Заказчик совместно с Исполнителем составляют 

Рекламационный акт, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и 

недостатков. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 10 (десяти) дней со 

дня обнаружения недостатков. Течение срока исковой давности начинается с составления 

Рекламационного акта и вручения его Исполнителю. 

8.4. Для участия в составлении Рекламационного акта, фиксирующего выявленные 

дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан в течение  

2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах 

направить своего представителя. 

8.5. Исполнитель обязан приступить к выполнению работ в рамках гарантийных 

обязательств в срок не более 2 (Двух) дней с момента подписания Рекламационного акта. 

Если Исполнитель в течение срока, указанного в Рекламационном акте, не устранит 

недостатки (дефекты), то Заказчик применяет к Исполнителю штрафные санкции, 

предусмотренные настоящим контрактом. 
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8.6. При отказе Исполнителя от составления или подписания Рекламационного 

акта Заказчик составляет односторонний акт на основе независимой экспертизы, 

привлекаемой им за счет Исполнителя. В случае выявления отсутствия вины 

Исполнителя, экспертиза оплачивается лицом, инициировавшим ее проведение. 

8.7. Если Исполнитель не устраняет недостатки в сроки, определяемые 

Рекламационным актом, Заказчик без ущемления своих прав по гарантии в соответствии 

с настоящим контрактом имеет право устранить дефекты и недоделки силами третьих 

лиц за счет Исполнителя. 

8.8. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. 

8.9. В течение гарантийного срока Заказчик вправе переуступить свои права 

и обязанности по настоящему контракту третьему лицу без согласования с Исполнителем. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и условиями контракта. 

 9.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, 

исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком 

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер 

пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной  

в срок суммы. 

9.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе взыскать с заказчика штраф 

в размере
1
:

- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

9.5. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, 

исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

 9.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически 

исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) 

выплачивает заказчику штраф в размере: 

- 10 процентов цены контракта (этапа исполнения контракта (далее - этап) в случае,

если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей, что составляет 90000 руб. 00 

1 Устанавливаются все возможные значения размеров штрафа, предусмотренные для каждого порогового значения цены 

контракта, за исключением пороговых значений, превышающих начальную (максимальную) цену контракта 

45



коп.; 

9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным 

с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных 

Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее 

высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, 

поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает заказчику штраф в размере
2
:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная

(максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет 121600 руб.00 

коп.; 

9.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не 

имеет стоимостного выражения, поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает 

заказчику штраф в размере
3
:

- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

9.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или

ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

  9.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 

исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать 

цену контракта. 

9.12. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств 

по контракту. 

10.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами,  

и действует до «25» декабря 2018 года, а в части гарантийных обязательств – до полного 

их исполнения. 

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
11.1. Изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие 

Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ, оформляются дополнительным 

соглашением. 

11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, совершенному 

в письменной форме, за подписью уполномоченных лиц Сторон, либо по решению суда, 

либо в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта  

в соответствии с гражданским законодательством РФ. 

11.3. Заказчик и Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств  

по выполнению работ. 

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения контракта, разрешаются 

Сторонами путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия спор 

2 Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из начальной 

(максимальной) цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 
3 Устанавливаются все возможные значения размеров штрафа, предусмотренные для каждого порогового значения цены 

контракта, за исключением пороговых значений, превышающих начальную (максимальную) цену контракта 
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передается на рассмотрение Арбитражного суда Смоленской области в установленном 

порядке. 

12.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его 

урегулированию в претензионном порядке.  

12.2.1. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается 

руководителем организации – Стороны настоящего контракта. Претензия должна 

содержать: требования заявителя; сумма претензии и обоснованный ее расчет; 

обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, 

подтверждающие их со ссылкой на соответствующие нормы действующего 

законодательства; перечень прилагаемых к претензии документов и других 

доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора. К претензии 

должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии документов, 

подтверждающих предъявленные заявителем требования. 

12.2.2. Претензия отправляется заказным или ценным письмом, либо  

с использованием иных средств связи, позволяющих зафиксировать ее отправление, либо 

вручается уполномоченному представителю адресата под расписку. 

12.2.3. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение  

15 (пятнадцати) дней с момента получения. 

12.2.4. В случае если к претензии не приложены документы, необходимые для ее 

рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока 

представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку 

претензия рассматривается на основании имеющихся документов. 

12.2.5. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается 

руководителем организации – адресата претензии. 

В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении 

претензии – признанная сумма, номер и дата платежного поручения на перечисление 

указанной суммы или срок и способ удовлетворения претензии; при полном или 

частичном отказе от удовлетворения претензии – мотивы отказа со ссылкой на 

соответствующее законодательство и доказательства, обосновывающие отказ; перечень 

прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказательств. 

К мотивированному отказу должны быть приложены надлежащим образом заверенные 

копии обосновывающих отказ документов.  

При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на 

претензию прилагается платежное поручении на перечисление денежных средств 

с отметкой банка о принятии поручения к исполнению. 

12.2.6. Ответ на претензию отправляется заказным или ценным письмом, либо  

с использованием иных средств связи, позволяющих зафиксировать ее отправление, либо 

вручается уполномоченному представителю адресата под расписку. 

12.2.7. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или 

неполучении в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в арбитражный 

суд в соответствии с п. 12.1. настоящего Контракта. 

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
13.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства, принятые в соответствии с настоящим контрактом, несет ответственность, 

если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств (форс-мажорные обстоятельства). 

13.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя 

в соответствии с настоящим контрактом обязательства вследствие возникновения форс-

мажорных обстоятельств, обязана не позднее 5 календарных дней, после того как ей стало 
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известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств, уведомить вторую сторону  

о таких обстоятельствах в письменной форме. 

 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
14.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, документации об аукционе в электронной 

форме, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме. 

14.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне  

в соответствии с настоящим контрактом, направляется в письменной форме по почте или 

факсимильной связью с последующим представлением оригинала. 

14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

14.4. Настоящий контракт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу (один экземпляр передается Исполнителю, два 

экземпляра остается у Заказчика). 

 
15. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Заказчик  Исполнитель 

Администрация муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

Адрес: 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. 

Гагарина, д. 9, тел./факс: (8143) 7-11-30 

Отделение Смоленск г. Смоленск  

БИК 046614001 

Л/с бюджета 02633015730 

Лицевой счет бюджета получателя в Финансовом 

управлении муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

03901273120 

Р/с 40204810600000151001   

ИНН 6727003502  КПП   672701001 

ОГРН 1026700981691  ОКТМО 66658101 

 Общество с ограниченной ответственностью 

«Юникс» (ООО «Юникс») 

Юридический адрес: 440066, г. Пенза,  

ул. Мусоргского, д. 26а 

Фактический адрес: 440066, г. Пенза, ул. 

Суворова, д. 167, корп. 2, каб.120 

Телефон:  8 (8412) 30-22-15;  8 (8412) 68-58-01 

ИНН 5835084810 

КПП 583501001 

ОГРН 1105835000127 

Отделение № 8624 Сбербанка России г. Пенза, 

440000, г. Пенза, ул. Суворова,81 

р/с 40702810648000016218 

кор/с 30101810000000000635 

БИК 045655635 

 

Глава муниципального образования  

«Ярцевский район» Смоленской области 

 Генеральный директор  

ООО «Юникс» 

_______________________В.С.Макаров  _________________________  Е.В. Равнов 

М.П.             М.П. 
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Приложение № 1  

к муниципальному контракту от 

«____»____________2018  г. №______ 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ 

контрактной стоимости выполнения изыскательских работ, проекта планировки и 
межевания территории и разработки проектно-сметной документации на 

строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов, 
расположенных по ул. Дуброво, ул. Звездная, ул. Речная, ул. Рябиновая,  

ул. Радужная, ул. Южная, ул. Яблоневая, пер. Рябиновый  
в г. Ярцево Смоленской области 

Начальная (максимальная) цена контракта согласно извещению о проведении 

открытого конкурса, документации об открытом конкурсе и согласно утвержденного 

сводного сметного расчета от 29.01.2018 года, составляет 1 216 000 (один миллион 
двести шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

По итогам проведения открытого конкурса цена Контракта* с учетом снижения 

составляет 900000 (девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается, на 

основании ст. 346.12 и ст.346.13 Гл.26.2 Налогового Кодекса РФ. 

*Расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов

и других обязательных платежей, а также стоимость используемых материалов, их 

доставку, погрузо-разгрузочные работы, автотранспортные расходы, сопутствующие 

работы, услуги и прочие расходы, необходимые для качественного исполнения условий 

Контракта и приложений к нему, включены в стоимость вышеуказанных работ. 

Заказчик Исполнитель 
Глава муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

Генеральный директор 

ООО «Юникс» 

___________________В.С. Макаров ___________________  Е.В. Равнов 

М.П.       М.П. 
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Ведомость оценки точности определения пунктов съемочного обоснования. 

№ Наименование Х У Н скоХУ скоН 

1 2620 499063.06 1274763.4 0,004 0,003 

2 5461 492763.78 1261624.77 0,003 0,002 

3 2230 492487.63 1265479.1 0,004 0,002 

4 778 493153.29 1266105.22 0,002 0,005 

5 8840 493672.03 1268237.58 0,003 0,001 

6 
Временный 

репер 1 
493754.6 1265814.49 214.51 0,001 0,004 

7 
Временный 

репер 2 
493678.41 1266069.11 225.1 0,004 0,004 

8 
Временный 

репер 3 
494085.34 1266074.32 215.75 0,002 0,003 

9 
Временный 

репер 4 
494263.41 1266417.24 211.71 0,001 0,005 

10 
Временный 

репер 5 
494567.13 1266331.42 211.89 0,001 0,005 

11 
Временный 

репер 6 
494812.25 1266220.93 205.33 0,001 0,005 

12 
Временный 

репер 7 
494844.6 1266310.15 205.04 0,001 0,005 

13 
Временный 

репер 8 
494883.33 1266394.97 205.05 0,001 0,005 

14 
Временный 

репер 9 
494920.73 1266483.03 204.35 0,001 0,005 

15 
Временный 

репер 10 
494709.36 1266592.39 207.33 0,001 0,005 

16 
Временный 

репер 11 
494661.79 1266506.92 210.23 0,001 0,005 

17 
Временный 

репер 12 
494596.37 1266433.14 212.91 0,001 0,005 

18 
Временный 

репер 13 
495274.12 1266511.65 202.23 0,001 0,005 

19 
Временный 

репер 14 
495251.49 1266416.73 203.45 0,001 0,005 

20 
Временный 

репер 15 
495240.63 1266322.45 204.49 0,001 0,005 
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21 
Временный 

репер 16 
49

22 
Временный 

репер 17 
49

23 
Временный 

репер 18 
49

Составил 

495233.75 1266226.61 203.51 

495251.45 1266130.92 201.89 

495047.17 1266074.69 201.94 

0,001 0,005 

0,001 0,005 

0,001 0,005 

 Мыльников Д.А. 
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Отчет об обработке базовых линий 

Данные файла проекта 

Имя: C:\Users\Suharev\Desktop\В 

работе\kad.vce 

Размер: 426 KB 

Дата 

последнего 

изменения: 

03.02.2018 15:25:01 (UTC:3) 

Часовой пояс: RTZ 3 

Шифр: 

Описание: 

Система координат 

Имя: Russia 

ИГД: МСК-58 

Зона: 

Геоид: EGM96 Global) 

ИГД по высоте: 

 Отчет об обработке базовых линий 

 Заключение по обработке 

Измер

ение 
От До 

Тип 

решения 

П. 

Точн. 

Измере

ние 
От До 

Тип 

решен

ия 

1 
Базовая 

станция- 
2620 

Фиксирова

нное 
0.015 0.007 9538.68 2.333 

2 
Базовая 

станция- 
5461 

Фиксирова

нное 
0.010 0.015 5046.49 10.403 

3 
Базовая 

станция- 
2230 

Фиксирова

нное 
0.009 0.012 2324.84 11.002 

4 
Базовая 

станция- 
778 

Фиксирова

нное 
0.007 0.013 1521.85 -3.782

5 
Базовая 

станция- 
8840 

Фиксирова

нное 
0.005 0.011 2175.73 -1.697

6 
Базовая 

станция- 
Вр.1 

Фиксирова

нное 
0.015 0.007 1029.82 2.333 

7 
Базовая 

станция- 
Вр.2 

Фиксирова

нное 
0.010 0.015 1010.98 10.403 

8 
Базовая 

станция- 
Вр.3 

Фиксирова

нное 
0.009 0.012 619.93 11.002 

9 
Базовая 

станция- 
Вр.4 

Фиксирова

нное 
0.007 0.013 415.91 -3.782

10 
Базовая 

станция- 
Вр.5 

Фиксирова

нное 
0.005 0.011 100.36 -1.697

11 
Базовая 

станция- 
Вр.6 

Фиксирова

нное 
0.015 0.007 169.47 2.333 

12 
Базовая 

станция- 
Вр.7 

Фиксирова

нное 
0.010 0.015 182.28 10.403 
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13 
Базовая 

станция- 
Вр.8 

Фиксирова

нное 
0.009 0.012 240.15 12.582 

14 
Базовая 

станция- 
Вр.9 

Фиксирова

нное 
0.011 0.007 316.22 10.403 

15 
Базовая 

станция- 
Вр.10 

Фиксирова

нное 
0.008 0.008 295.71 10.403 

16 
Базовая 

станция- 
Вр.11 

Фиксирова

нное 
0.014 0.009 206.51 10.403 

17 
Базовая 

станция- 
Вр.12 

Фиксирова

нное 
0.007 0.005 148.33 10.403 

18 
Базовая 

станция- 
Вр.13 

Фиксирова

нное 
0.006 0.012 647 10.403 

19 
Базовая 

станция- 
Вр.14 

Фиксирова

нное 
0.009 0.014 600.29 10.403 

20 
Базовая 

станция- 
Вр.15 

Фиксирова

нное 
0.005 0.011 578.48 10.403 

21 
Базовая 

станция- 
Вр.16 

Фиксирова

нное 
0.008 0.011 575.92 10.403 

22 
Базовая 

станция- 
Вр.17 

Фиксирова

нное 
0.006 0.012 612.78 10.403 

23 
Базовая 

станция- 
Вр.18 

Фиксирова

нное 
0.014 0.016 445.94 10.403 

24 Вр.1 2620 
Фиксирова

нное 
0.015 0.007 10404.94 2.333 

25 Вр.1 5461 
Фиксирова

нное 
0.010 0.015 4305.29 10.403 

26 Вр.1 2230 
Фиксирова

нное 
0.009 0.012 1310.62 11.002 

27 Вр.1 778 
Фиксирова

нное 
0.007 0.013 667.91 -3.782

28 Вр.1 8840 
Фиксирова

нное 
0.005 0.011 2424.48 -1.697

29 Вр.2 2620 
Фиксирова

нное 
0.015 0.007 10226.69 2.333 

30 Вр.2 5461 
Фиксирова

нное 
0.010 0.015 4537.45 10.403 

31 Вр.2 2230 
Фиксирова

нное 
0.009 0.012 1328.93 11.002 

32 Вр.2 778 
Фиксирова

нное 
0.007 0.013 526.37 -3.782

33 Вр.2 8840 
Фиксирова

нное 
0.005 0.011 2168.48 -1.697

34 Вр.3 2620 
Фиксирова

нное 
0.015 0.007 10013.88 2.333 

35 Вр.3 5461 
Фиксирова

нное 
0.010 0.015 4641.66 10.403 

36 Вр.3 2230 
Фиксирова

нное 
0.009 0.012 1704.97 11.002 
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37 Вр.3 778 
Фиксирова

нное 
0.007 0.013 932.56 -3.782

38 Вр.3 8840 
Фиксирова

нное 
0.005 0.011 2202.39 -1.697

39 Вр.4 2620 
Фиксирова

нное 
0.015 0.007 9627.82 2.333 

40 Вр.4 5461 
Фиксирова

нное 
0.010 0.015 5021.63 10.403 

41 Вр.4 2230 
Фиксирова

нное 
0.009 0.012 2008.36 11.002 

42 Вр.4 778 
Фиксирова

нное 
0.007 0.013 1153.14 -3.782

43 Вр.4 8840 
Фиксирова

нное 
0.005 0.011 1714 -1.697

44 Вр.5 2620 
Фиксирова

нное 
0.015 0.007 9555.71 2.333 

45 Вр.5 5461 
Фиксирова

нное 
0.010 0.015 5040.3 10.403 

46 Вр.5 2230 
Фиксирова

нное 
0.009 0.012 2247.39 11.002 

47 Вр.5 778 
Фиксирова

нное 
0.007 0.013 1431.82 -3.782

48 Вр.5 8840 
Фиксирова

нное 
0.005 0.011 2105.87 -1.697

49 Вр.6 2620 
Фиксирова

нное 
0.015 0.007 9541.65 2.333 

50 Вр.6 5461 
Фиксирова

нное 
0.010 0.015 5031.98 10.403 

51 Вр.6 2230 
Фиксирова

нное 
0.009 0.012 2440.11 11.002 

52 Вр.6 778 
Фиксирова

нное 
0.007 0.013 1662.99 -3.782

53 Вр.6 8840 
Фиксирова

нное 
0.005 0.011 2316.66 -1.697

54 Вр.7 2620 
Фиксирова

нное 
0.015 0.007 9447.37 2.333 

55 Вр.7 5461 
Фиксирова

нное 
0.010 0.015 5126.66 10.403 

56 Вр.7 2230 
Фиксирова

нное 
0.009 0.012 2499.18 11.002 

57 Вр.7 778 
Фиксирова

нное 
0.007 0.013 1703.68 -3.782

58 Вр.7 8840 
Фиксирова

нное 
0.005 0.011 2256.08 -1.697

59 Вр.8 2620 
Фиксирова

нное 
0.015 0.007 2354.19 2.333 

60 Вр.8 5461 
Фиксирова

нное 
0.010 0.015 5219.89 10.403 
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61 Вр.8 2230 
Фиксирова

нное 
0.009 0.012 

 
2564.79 11.002 

62 Вр.8 778 
Фиксирова

нное 
0.007 0.013 

 
1754.12 -3.782 

63 Вр.8 8840 
Фиксирова

нное 
0.005 0.011 

 
2205.1 -1.697 

64 Вр.9 2620 
Фиксирова

нное 
0.015 0.007 

 
9258.69 2.333 

65 Вр.9 5461 
Фиксирова

нное 
0.010 0.015 

 
5315.56 10.403 

66 Вр.9 2230 
Фиксирова

нное 
0.009 0.012 

 
2632.07 11.002 

67 Вр.9 778 
Фиксирова

нное 
0.007 0.013 

 
1807.37 -3.782 

68 Вр.9 8840 
Фиксирова

нное 
0.005 0.011 

 
2153.54 -1.697 

69 Вр.10 2620 
Фиксирова

нное 
0.015 0.007 

 
9258.62 2.333 

70 Вр.10 5461 
Фиксирова

нное 
0.010 0.015 

 
5335.03 10.403 

71 Вр.10 2230 
Фиксирова

нное 
0.009 0.012 

 
2485.04 11.002 

72 Вр.10 778 
Фиксирова

нное 
0.007 0.013 

 
1630.57 -3.782 

73 Вр.10 8840 
Фиксирова

нное 
0.005 0.011 

 
1944.91 -1.697 

74 Вр.11 2620 
Фиксирова

нное 
0.015 0.007 

 
9356.33 2.333 

75 Вр.11 5461 
Фиксирова

нное 
0.010 0.015 

 
5238.11 10.403 

76 Вр.11 2230 
Фиксирова

нное 
0.009 0.012 

 
2404.71 11.002 

77 Вр.11 778 
Фиксирова

нное 
0.007 0.013 

 
1560.92 -3.782 

78 Вр.11 8840 
Фиксирова

нное 
0.005 0.011 

 
1993.62 -1.697 

79 Вр.12 2620 
Фиксирова

нное 
0.015 0.007 

 
9452.13 2.333 

80 Вр.12 5461 
Фиксирова

нное 
0.010 0.015 

 
5145.73 10.403 

81 Вр.12 2230 
Фиксирова

нное 
0.009 0.012 

 
2314.44 11.002 

82 Вр.12 778 
Фиксирова

нное 
0.007 0.013 

 
1479.84 -3.782 

83 Вр.12 8840 
Фиксирова

нное 
0.005 0.011 

 
2027.32 -1.697 

84 Вр.13 2620 
Фиксирова

нное 
0.015 0.007 

 
9080.14 2.333 
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85 Вр.13 5461 
Фиксирова

нное 
0.010 0.015 

 
5493.81 10.403 

86 Вр.13 2230 
Фиксирова

нное 
0.009 0.012 

 
2971.74 11.002 

87 Вр.13 778 
Фиксирова

нное 
0.007 0.013 

 
2159.41 -3.782 

88 Вр.13 8840 
Фиксирова

нное 
0.005 0.011 

 
2354.8 -1.697 

89 Вр.14 2620 
Фиксирова

нное 
0.015 0.007 

 
9175.77 2.333 

90 Вр.14 5461 
Фиксирова

нное 
0.010 0.015 

 
5399.18 10.403 

91 Вр.14 2230 
Фиксирова

нное 
0.009 0.012 

 
2918.52 11.002 

92 Вр.14 778 
Фиксирова

нное 
0.007 0.013 

 
2121.29 -3.782 

93 Вр.14 8840 
Фиксирова

нное 
0.005 0.011 

 
2410.53 -1.697 

94 Вр.15 2620 
Фиксирова

нное 
0.015 0.007 

 
9266.09 2.333 

95 Вр.15 5461 
Фиксирова

нное 
0.010 0.015 

 
5310.64 10.403 

96 Вр.15 2230 
Фиксирова

нное 
0.009 0.012 

 
2879.21 11.002 

97 Вр.15 778 
Фиксирова

нное 
0.007 0.013 

 
2098.58 -3.782 

98 Вр.15 8840 
Фиксирова

нное 
0.005 0.011 

 
2475.37 -1.697 

99 Вр.16 2620 
Фиксирова

нное 
0.015 0.007 

 
9356.29 2.333 

100 Вр.16 5461 
Фиксирова

нное 
0.010 0.015 

 
5222.8 10.403 

101 Вр.16 2230 
Фиксирова

нное 
0.009 0.012 

 
2845.83 11.002 

102 Вр.16 778 
Фиксирова

нное 
0.007 0.013 

 
2084.04 -3.782 

103 Вр.16 8840 
Фиксирова

нное 
0.005 0.011 

 
2546.02 -1.697 

104 Вр.17 2620 
Фиксирова

нное 
0.015 0.007 

 
9436.55 2.333 

105 Вр.17 5461 
Фиксирова

нное 
0.010 0.015 

 
5147.2 10.403 

106 Вр.17 2230 
Фиксирова

нное 
0.009 0.012 

 
2839.64 11.002 

107 Вр.17 778 
Фиксирова

нное 
0.007 0.013 

 
2098.28 -3.782 

108 Вр.17 8840 
Фиксирова

нное 
0.005 0.011 

 
2632.91 -1.697 
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109 Вр.18 2620 
Фиксирова

нное 
0.015 0.007 

 
9571.93 2.333 

110 Вр.18 5461 
Фиксирова

нное 
0.010 0.015 

 
5001.59 10.403 

111 Вр.18 2230 
Фиксирова

нное 
0.009 0.012 

 
2627.7 11.002 

112 Вр.18 778 
Фиксирова

нное 
0.007 0.013 

 
1894.09 -3.782 

113 Вр.18 8840 
Фиксирова

нное 
0.005 0.011 

 
2562.87 -1.697 
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АКТ 

ПРИЕМКИ МАТЕРИАЛОВ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 

 

«30» августа 2018года 

 

Мною, главным инженером Чалых М.А., осуществлена проверка и приемка выполненных 

инженерно-геодезических работ  на объекте: «Разработка проектной 
документации на присоединение к газораспределительной сети газопровода 
высокого и низкого давления для газификации жилых домов по ул. Дуброво, 
ул. Рябиновая, ул. Яблоневая, ул. Радужная, ул. Звездная, пер. Рябиновый в 
г.Ярцево Смоленской области». 
В результате полевой инструментальной проверки и камерального изучения 

топографического плана в масштабе М 1:500, выявлено, что геодезические работы 

выполнены в полном объеме  в соответствии с техническим заданием,           

СП 47.13330.2012,  СНиП 11.04.2003,  СП 11-104-97, ТСН 11-304-2005 Московской 

области, Инструкцией по топографической съемке в масштабах 1:5000-1:500 1982 г. 

 

В результате полевой проверки отмечено: 

Вид работ, класс Величина Объем   

контроля 
Результаты измерений или их СКП  

По НД фактически 

Количество 

измеренных 

линий между 

твердыми 

контурами, (м) 

м 35 0,4 0,025 

Количество 

измеренных 

высотных 

отметок, (м) 

шт 35 0,34 0,014 

 

 

 

Корректировка плана не требуется. 

 

 

ГИП         Чалых М.А. 

 

 

Инженер-геодезист          Зиновьев В.В, 
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Общество с ограниченной ответственностью 

«Юникс» 
Юр. адрес: 440066, Россия, г. Пенза, ул.Мусоргского, д.26а,
Факт. адрес: 440018, Россия, г. Пенза, ул. Суворова, д.167, 
корп. 2, каб.120. 
тел/ф: (8412) 685-801 
E-mail: unix-proekt@yandex.ru

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
об инженерно - гидрометеорологических изысканиях 

по объекту: «Разработка проектной документации на присоединение к 
газораспределительной сети газопровода высокого и низкого давления для 

газификации жилых домов по ул. Дуброво, ул. Рябиновая, ул. Яблоневая, ул. 
Радужная, ул. Звездная, пер. Рябиновый в г.Ярцево Смоленской области» 

01-7530-ИГМИ

Генеральный директор  Е.В. Ровнов 

Главный инженер М.А. Чалых 

Пенза 2018 г.

89



Лист Изм. Кол.у
ч.

№ 
док. Мыльников 

Чалых

Никитцов 

Разраб. 

ГИП 

Н. контр 

Подп. Дата 

. 

Кол.уч.

. 

Кол.уч. 

№ док. 
Мыльни

Мыльни

алыхалых 

Никитцов 

аз
ра

б.
 

аз
ра

б.
 

 
од

п.
 

Дата Дата 

{ 
F

IL
E

N
A

M

A
M

E
E

  |
01

-
53

0-

0- И
Г

СОДЕРЖАНИЕ 
ТОМА № п/п  
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1 Гидрометеорологическая изученность

2 Краткая физико-географическая характеристика

3 Методика и технология выполнения работ

4 Результаты инженерно-гидрометеорологических 
работ

5 Климатическая характеристика

6 Сведения по контролю качества и приемке работ

Список использованной литературы 
1 Техническое задание 
2 Свидетельство о допуске к выполнению 

работ  
3 Программа производства инженерно-

гидрометеорологических изысканий 
4 Ситуационный план 
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Введение  

Инженерно-гидрометеорологические изыскания на объекте «Разработка 

проектной документации на присоединение к газораспределительной сети 

газопровода высокого и низкого давления для газификации жилых домов по ул. 

Дуброво, ул. Рябиновая, ул. Яблоневая, ул. Радужная, ул. Звездная, пер. Рябиновый 

в г.Ярцево Смоленской области» выполнены ООО «Юникс» в мае на основании 

договора № 027 с Администрацией муниципального образования «Ярцевский 

район» в соответствии с техническим заданием на проведение инженерно-

гидрометеорологических изысканий (Приложение 3). 

Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий 

регистрационный номер СРО-И-001-28042009, выдано 24.04.2018. 

Некоммерческим Партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской 

отрасли «Ассоциация инженерные изыскания в строительстве» (Приложение 1). 

Гидрометеорологические работы выполнены с целью оценки климатических 

характеристик района для разработки проекта «Разработка проектной 

документации на присоединение к газораспределительной сети газопровода 

высокого и низкого давления для газификации жилых домов по ул. Дуброво, ул. 

Рябиновая, ул. Яблоневая, ул. Радужная, ул. Звездная, пер. Рябиновый в г.Ярцево 

Смоленской области».  

В качестве исходных данных в работе использованы:  

- ситуационный план;  

- генеральный план м-ба 1:500; 

- фрагмент топографической карты м-ба 1:10000 на участок работ;  

- план инженерных сетей; 

- результаты наблюдений, опубликованные в печатных и электронных 

источниках. 

Данный материал составлен для определения возможности строительства 

газопровода с целью обеспечения работ по проектированию необходимой 

информацией в соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

Технический отчет выполнен на основании маршрутных наблюдений, 

выполненных в мае 2018 г. а также результатов лабораторных исследований и 
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сведений территориальных подразделений органов гидрометеорологии.  В данном 

материале также использованы технические отчеты ООО «Юникс» об инженерно-

геологических изысканиях, инженерно-геодезических изысканиях, выполненных в 

ме 2018 г. на участке строительства. 

Камеральная обработка материалов выполнена инженером Зиновьевым В.В.  

под руководством главного специалиста по гидрометеорологии А.В. Ровнова. 
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1. Гидрометеорологическая изученность. 

Ситуационный план размещения проектируемых сооружений приведен в 

приложении 1.  

Климат здесь умеренный континентальный под интенсивным влиянием 

мягких воздушных масс из Атлантики, обуславливающим преобладание западных 

ветров в течение теплого периода. Средняя годовая температура составляет +5.1°С.  

Зима начинается во второй половине ноября-начале декабря. Самый 

холодный месяц – январь. Средняя температура –9.4°С. Зимой часты возвраты 

оттепелей, смена снегопадов дождями и сырой пасмурной погодой. Однако, 

случаются и морозные дни, когда температура опускается до отметок –37.9°С 

(январь 1956 г.). Конец зимы приходится на вторую половину марта. 

Весна отличается переменчивой погодой с частой сменой ясных теплых 

дней заморозками или дождями. Климатическое лето наступает в конце мая – 

начале июня. Самый теплый месяц – июль (+17.8°С). Суточные максимумы 

температуры воздуха выше отметки +30°С отмечены во все месяцы с мая по август. 

За год выпадает около 738 мм осадков, большинство из которых – в виде 

дождей. Месячный максимум приходится на июль, когда выпадает 90 мм. В целом, 

на три летних месяца приходится более 35% годовой суммы. 

Для характеристики гидрометеорологических условий использованы данные 

многолетних наблюдений на метеостанциях, основные сведения о которых 

приведены в таблице 1.  

В настоящей работе частично использованы данные, опубликованные в 

электронной версии Научно-прикладного справочника «Климат России», ВНИГМИ 

МЦД, 2005 г.  

Таблица 1. Основные сведения о пунктах наблюдений.  

№ п/п  Метеостанция  
МС  

1  Метеорологическая станция ІІ разряда Смоленск 
2 Метеорологическая станция ІІ разряда Сафоново 
3 Метеорологическая станция ІІ разряда Ельня 
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На рисунке 1 представлена схема размещения метеорологических станций в 

районе изысканий «Разработка проектной документации на присоединение к 

газораспределительной сети газопровода высокого и низкого давления для 

газификации жилых домов по ул. Дуброво, ул. Рябиновая, ул. Яблоневая, ул. 

Радужная, ул. Звездная, пер. Рябиновый в г.Ярцево Смоленской области». 

Рис.1 
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Метеостанции, используемые в метеоклиматическом обзоре, находятся в 

однородных с участком изысканий физико-географических условиях, 

метеоплощадки защищены, окружающая застройка представлена в основном 

жилыми домами, подстилающая поверхность метеоплощадок соответствует 

окружающему ландшафту. Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, 

что выбранные метеоплощадки отвечают требованиям репрезентативности п. 4.10 

СП 11-103-97. 

2. Краткая физико-географическая характеристика. 

По физико-географическому районированию и ландшафтным условиям 

проектируемые сооружения расположены на территории поселений, по условиям 

увлажнения - к зоне влажного климата. 

В геоморфологическом отношении участок проектируемого строительства 

расположен в пределах надпойменной террасы реки Вопь. Абсолютные отметки 

поверхности по устьям скважин изменяются от 197,22 до 225,47 м, рельеф участка 

ровный, с небольшим уклоном на северо-запад. 

В административном отношении объект относится к г. Ярцево Ярцевского 

района Смоленской области. 

В основании проектируемого объекта залегают песчаные грунты. В разрезе 

до глубины 4,0 м выделено, согласно ГОСТ 25100-2010 [1], 3 инженерно-

геологических элемента, различающихся по своим физико-механическим 

свойствам. 

В тектоническом отношении исследуемая территория располагается в юго-

восточной части Русской платформы. Исследуемая территория расположена на 

сочленении двух крупных структур: Токмовского свода и Рязано-Саратовского 

прогиба. Современный облик поверхности был в основном сформирован в 

неогеновом периоде, отличавшемся активизацией тектонических движений. 

Установившийся уровень грунтовых вод 2,00 – 2,50 м (201,50 – 203,01 м). 

 

3. Методика и технология выполнения работ. 

 

Для получения гидрометеорологических условий на участке изысканий 

были выполнены следующие объемы работ:  
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- Сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической и      

картографической изученности. 

- Рекогносцировочное обследование трассы под строительство газопровода. 

- Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений 

- Камеральная обработка материалов 

- Составление технического отчета 

- Определение расчетных характеристик выполнено в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов:  

• СП 47.13330.2011. "Инженерные изыскания для строительства".  

• СП 11-103-97. «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для  

строительства»  

• СП 33-101-2003. «Определение расчетных гидрологических 

характеристик».  

• СП 131.13330.2012. «Строительная климатология». 

 

4. Результаты инженерно-гидрометеорологических работ. 

Физико – географическая характеристика района изысканий, 

результаты рекогносцировочного обследования 

 

По физико-географическому положению район работ находится в зоне 

населённых пунктов. В результате рекогносцировочного обследования было 

выяснено, что трасса проектируемого через населенный пунк г. Ярцево (бывш. с. 

Бурцево). Трасса проектируемого газопровода имеет равнинный рельеф с уклоном 

в на северо-запад. Водоёмов, оврагов и других объектов, усложняющих рельеф и 

обуславливающих необходимость дальнейшего гидрометеорологического 

исследования на участке обнаружено не было. 
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Расчётные метеорологические параметры 

Годовая температура воздуха  5.1ºС  
Абсолютный минимум температуры воздуха  минус 40ºС  
Абсолютный максимум температуры воздуха  37ºС  
Расчетная температура самой холодной пятидневки  минус 33ºС  
Максимальная скорость ветра повторяемостью 1раз в 25лет  29 м/с  
Нормативный скоростной напор ветра на высоте 10м (ВЛ)  500 Па  
Расчетный район по гололедным отложениям (ВЛ)  
Нормативная толщина стенки гололеда повторяемостью 1раз в 25 лет  

второй  
15 мм  

Нормативная скорость ветра при гололеде (ВЛ)  18 м/с  
Нормативный скоростной напор ветра при гололеде (ВЛ)  200 Па  
Температура воздуха при гололеде  минус 5ºС  
Интенсивность пляски проводов  умеренная  
Средняя годовая продолжительность гроз, часы  42.6  
Среднее число дней с грозой за год, дни  29 
Высота снежного покрова (средняя из максимальных):  
- поле  

58  

Климатический район по снеговой нагрузке  третий  
Нормативная снеговая нагрузка  126 кгс/м

2 
 

Нормативная глубина промерзания грунтов:  
- суглинок и глина  
- супесь, пески мелкие и пылеватые  
- пески гравелистые, крупные и средней крупности  
- крупнообломочные грунты  

 
1,32  
1,61  
1,72  
1,95  

 

5. Климатическая характеристика 

 

5.1. Температура воздуха и почвы. Глубина промерзания. 

Средняя годовая продолжительность солнечного сияния равна 1807 часам в 

год, в среднем 105-115 дней в году являются пасмурными (без солнца). Годовое 

количество суммарной солнечной радиации – 905 калорий на 1 см2. Радиационный 

баланс зимних месяцев отрицательный (ноябрь-март).  

Средняя многолетняя годовая температура воздуха равна 5.1 °С.  

Самым жарким месяцем является июль – средняя месячная температура 

воздуха равна 22°С. Абсолютный максимум температуры воздуха равен 37 °С.  

Самый холодный месяц в году – январь. Средняя многолетняя температура 

воздуха в январе составляет минус 12.2 °С. Абсолютный минимум температуры 

воздуха равен минус 40°С.  

Средняя температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 

98% составляет минус 33°С, обеспеченностью 92% составляет минус 28°С.  
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Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 98% составляет минус 31°С, обеспеченностью 92% составляет 

минус 28°С.  

В таблице 2 приведены среднемесячная и годовая, абсолютный максимум и 

минимум температуры воздуха [1, 6].  

Таблица 2. Температура воздуха, °С.  

месяц  год  
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12 

Средняя  

-7,5 -6,9 -1,8 5,9 12,4 15,8 17,4 16,0 10,7 5,0 -0,8 -5,2 5,1 

Абсолютный максимум  
4.8  5.4  14.1  29.7  32.1  36.5  37  37  31.2  24  15  8.5  37 

Абсолютный минимум  
-40 -39.6  -28.6  -18.7  -8  -0,6  4.6  1.5  -4.2  -18  -28.4  -40  -40 

  
Средняя продолжительность периода со средней суточной температурой 

воздуха менее 0°С равна 147 суткам. Средняя продолжительность периода со 

средней суточной температурой воздуха менее 8°С равна 214-216 суткам, средняя 

температура периода минус 3,1 °С.  

Средняя продолжительность периода со средней суточной температурой 

воздуха менее 10°С равна 233 суткам, средняя температура периода минус 2,2 °С.  

Средняя дата последнего заморозка 14 мая, наиболее поздний заморозок 

отмечен 19 июня 1926 года. Средняя дата первого заморозка 30 сентября, наиболее 

ранний заморозок отмечен 27 августа 1924 года. Средняя продолжительность 

безморозного периода в воздухе около 147 дней. Средняя многолетняя годовая 

температура поверхности почвы равна 5,0°С.  

В таблице 3 приведена среднемесячная и годовая, абсолютный максимум и 

минимум температуры поверхности почвы.  

Таблица 3. Температура поверхности почвы, °С.  

Смоленск, почва каменно-подзолистая 

месяц  год  
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  

Средняя  
-12  -12 -6 5 16  22  24  21  12  4  -4  -9  5.0  

Абсолютный максимум  
5 7  18 45 55 60  60 57  48 31 17  6 60  

Абсолютный минимум  
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-48 -44  -37 -24  -11  -3  3  1 -6  -19 -39  -38  -48 
 

 

Средняя дата последнего заморозка на поверхности почвы 16 мая, наиболее 

поздний заморозок отмечен 10 июня 1963 года.  

Средняя дата первого заморозка на поверхности почвы 24 сентября, 

наиболее ранний заморозок отмечен 5 сентября 1949 года.  

Средняя продолжительность безморозного периода 130 дней, максимальная 

164 дня отмечена в 1975 году, минимальная - 105 дней - отмечена в 1967 году.  

Таблица 4. Средняя месячная температура почвы по глубинам, °С.  

Пенза, почва каменно-подзолистая, глубже 0.7-0.8 м – водонепроницаемая 

глина  

месяц  год  
 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12 

Глубина 0,8 м  
0.4  -0.4  -0.4  0.7 7  12.5  15.7  16.4  14 9.4  5  2.1 6.9  

Глубина 1,6 м  
3.4  2.4 1.9 1.9  4.7  8.8  11.7  13.3  13 10.6  7.5  5.1  7  

Глубина 3,2 м  
6.7  5.7  5  4.5  4.4  5.7 7.4 8.9 9.9  9.9  9.1  7.9  7.1  

 
Промерзание почвы под естественным покровом начинается в среднем в 

первой декаде ноября, достигая к середине марта в среднем 50 см. Наибольшая из 

наблюденных глубин промерзания почвы равна 96 см.  

В таблице 5 приведена средняя многолетняя глубина промерзания почвы 

под естественным покровом по наблюдениям на МС Смоленск.  

Таблица 5. Средняя многолетняя глубина промерзания почвы под 

естественным покровом, см., Смоленск 

 
XI XII I II III 
15  28  39  44  50  

 
5.2. Влажность воздуха, атмосферные осадки  

По увлажнению исследуемый район относится к зоне избыточного 

увлажнения. В среднем за год выпадает около 630-730 мм осадков. Две трети 

осадков выпадает в виде дождя, а одна треть в виде – снега. Сумма осадков за 

теплый период года (апрель-октябрь) равна 472 мм, за холодный период года 
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(ноябрь – март) выпадает в среднем 234 мм осадков. Осадки в летний период носят 

преимущественно ливневой характер.  

 

В таблице 6 приведена характеристика осадков с поправками на смачивание.  

Станция  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  Год  
Смоленск 41  37  39  34  53  62  66  60  54  55  50  55 605  

 

5.3. Снежный покров  

Зимний период наступает с устойчивым переходом средней суточной 

температуры воздуха через 0°С в середине первой декады ноября. Устойчивый 

снежный покров устанавливается в среднем в первой декаде ноября (30 октября – 

27 января – крайние сроки).  

Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от ноября к 

январю. Максимальной величины высота снежного покрова достигает в третьей 

декаде февраля – первой декаде марта.  

 
В таблице 7  приведены многолетние данные о высоте снежного покрова.  

ΧI  ΧII  I  II  III  IV  
1  2  3  1  2  3  1  2  3  1  2  3  1  2  3  1  2  3  
Смоленск 
- 10  15  15  19  28  34  41  48  54  57  60  64  64  52  30  -  - 
 

Из наибольших за зиму средняя высота снежного покрова в Смоленске 

равна 58 см, наибольшая 88 см, наименьшая – 30 см.  

Средняя из наибольших высот снежного покрова по снегосъемкам на 

последний день декады в лесу по Смоленску  равна 58 см и отмечается в первой – 

второй декадах марта.  

Плотность снежного покрова в этот период на превышает 0,3 кг/м3. 

Разрушается снежный покров в среднем в конце третьей декады марта (22 

февраля - 22 апреля – крайние сроки), сходит через 5-7 дней (17 марта – 2 мая – 

крайние сроки). Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова 

составляет 135 дней.  

Максимум снегозапасов отмечается в среднем в первой - второй декадах 

марта и достигает в среднем 90-92 мм в лесу.  
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В соответствии СП 20.1330.2016 проектируемые сооружения расположены в 

III климатическом районе с расчетной снеговой нагрузкой, равной 1,5 кПа или 150 

кгс/м2. Нормативное значение снеговой нагрузки в соответствии СП 20.1330.2016 

рекомендуется принять равным 126 кгс/м2. 

5.4. Направление и скорость ветра  

В районе проектируемых сооружений в течение всего года преобладают 

ветры южного, юго-западного и западного направлений. В таблице 8 представлена 

повторяемость направлений ветра и штилей по наблюдениям в Смоленске. 

Таблица 8. Повторяемость различных направлений ветра (%) 

 

направл. янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 

С 6 8 6 9 12 12 15 11 11 7 7 7 

СВ 4 6 5 8 10 8 9 8 7 4 4 5 

В 10 15 17 19 16 14 13 14 13 9 11 11 

ЮВ 9 11 12 14 10 7 9 7 9 11 12 11 

Ю 16 16 18 14 14 11 10 11 15 18 22 18 

ЮЗ 18 14 13 10 9 11 9 11 13 17 16 17 

З 24 19 18 15 16 19 18 23 19 21 18 19 

СЗ 13 11 11 11 14 18 17 15 13 13 10 12 

штиль 5 5 6 7 10 10 12 14 11 8 5 5 

 
 

Наибольшие скорости ветра наблюдаются в холодный период года. Со 

скоростью ветра > 15м/с наблюдается в среднем 16-34 дней в год. Таблица 9. 

Среднее число дней с сильным ветром > 15м/с  

Смоленск ветер, м/с 

I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  Год  

3.2 3.0 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 2.0 2.1 2.6 2.9 3.1 2.6 

 
Таблица10. Наибольшее число дней с сильным ветром > 15м/с  

Смоленск 

I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  Год  

9 5  9  5  9  6 2 2 3 5 3 9 28 

 
Для определения нормативной скорости ветра в районе проектируемых 

сооружений использована карта районирования территории РФ по ветровому 
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давлению, согласно приложению Е СП 20.1330.2016. В соответствии с данным 

источником, проектируемые сооружения находятся во втором климатическом 

районе по ветровым нагрузкам.  

Для разработки проекта строительства сооружений на объекте, относящихся 

к ВЛ, в соответствии с СП 20.1330.2016 рекомендуется принять второй ветровой 

район с нормативной скоростью ветра повторяемостью один раз в 25 лет, равной 

29м/с, и нормативным ветровым давлением, равным 0,3 кПа.  

В соответствии с СП 20.1330.2016 «для ВЛ до 20 кВ нормативное ветровое 

давление при гололеде должно приниматься не менее 200 Па». 

5.5. Обледенение проводов  

Гололедно-изморозевые явления в районе проектируемых сооружений 

наблюдаются ежегодно в период с октября по апрель. Наибольшая повторяемость 

гололедно-изморозевых отложений наблюдается при ветрах юго-восточного и 

северо-западного направлений. Повторяемость этих направлений в зимний период 

составляет 11-12%.  

Наиболее благоприятной для образования гололеда является температура в 

пределах от 0ºС до -5 ºС.  

Среднее число дней с образованием гололедно-изморозевых отложений 

равно 18 дня, наибольшее – 64 дня. За период наблюдений с 1956 по 1983 года 

средняя масса отложений составила 48г/м, наибольшая – 88 г/м.  

Для определения нормативных гололедных нагрузок в районе 

проектируемых сооружений использована карта районирования территории РФ по 

толщине стенки гололеда, СП 20.1330.2016.  

По карте районирования территории РФ по толщине стенки гололеда, СП 

20.1330.2016 реконструируемые объекты расположены во втором климатическом 

районе по гололедным нагрузкам с нормативной толщиной стенки гололеда 

превышаемой в среднем 1 раз в 5 лет, равной 5 мм.  

Для разработки проекта строительства сооружений на объекте «Устройство 

тротуара на автомобильной дороге "г. Тамбов - г. Пенза" - р.п. Колышлей - г. 

Сердобск - р.п. Беково км 17+230 - км 18+300 Пензенского района Пензенской 

области», относящихся к ВЛ, в соответствии с СП 20.1330.2016 рекомендуется 

принять:  
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- второй климатический район по гололедным нагрузкам с нормативной 

толщиной стенки гололеда превышаемой в среднем 1 раз в 5 лет, равной 5мм;  

- температура воздуха при гололеде минус 5ºС;  

- нормативное ветровой нагрузки на покрытые гололёдом элементы равно 

0,075 кПа 

5.6. Грозы, метели, туманы, град  

Активная грозовая деятельность в районе проектируемых сооружений 

возможна с апреля по октябрь – за это время наблюдается 23-26 дней с грозой. 

Наиболее часты грозы в июне и июле – в отдельные годы отмечается по 12-14 дней 

за эти месяцы.  

В таблице 11 представлено число дней с грозой, в которую включены 

значения как по близким, так и по отдаленным грозам.  

Таблица 11. Число дней с грозой 

Пенза 

Показатели  III IV V  VI VII VIII  IX X  XII Год  
Среднее  0.1 0.4 4 7 7 5 1 0.2 0.03 25  

 

Суммарная средняя продолжительность гроз по данным наблюдений 

составляет 42.6 часов. 

В соответствии с СП 20.1330.2016 среднегодовая продолжительность гроз в 

районе проектируемых сооружений в пределах 42-70 часов.  

 Среднее число дней с метелью представлено в таблице 12.  

Таблица 12. Число дней с метелью 

 
 

Средняя годовая суммарная продолжительность метелей в год составляет 

245 часов, средняя продолжительность метели в день с метелью составляет 8,0 

часов.  

Среднее число дней с туманами представлено в таблице 13.  

Таблица13. Среднее число дней с туманом 

Показатели  X  XI  XII  I  II  III  IV  Год  
Смоленск 

Среднее  0.03 1 3 4 4 2 0.1 14 

103



 

 

 

Изм. 

 

Кол.уч 

 

№ док. 

 

Подп. 

 

Дата 

01-7530-ИГМИ 

 

Лист 
  

 

15 
 

  

И
н
в
. 
№
 п
о
д
л.
 

 

П
о
д
п.
 и
 д
а
т
а
 

 

В
за
и
. 
ин
в.
 №

 

   

 

Лист 

I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  Год  

Пенза 

6 5 5 3 2 2 3 4 6 7 9 8 60 

 
 
Таблица 14. Число дней с градом 

Показатели  II III IV V VI VII VIII IX X XI Год 
Пенза 

Среднее    0.1 0.6 0.5 0.4 0.2 0.2 0.02  2 
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6. Характеристика опасных гидрометеорологических процессов и 

явлений.  

Процессы, явления Вид и характер воздействия процесса, явления Степень 
проявления на 

участке изысканий 

Наводнение (затопление) Затопление сооружений, располагаемых в зоне воздействия процесса Не проявляется 

Цунами Затопление прибрежной зоны морей и динамическое воздействие на 
сооружения, расположенные в пределах распространения этого процесса 

Не проявляется 

Ураганные ветры, смерчи Динамическое воздействие на сооружения, достигающее 
разрушительной силы в зоне действия процесса 

Не проявляется 

Снежные лавины Движение по склону снежных масс, сопровождаемое динамическим 
давлением снега и ударной воздушной волной, действующими на все 
сооружение 

Не проявляется 

Снежные заносы Большие отложения снежного покрова, затрудняющие нормальное 
функционирование предприятий, транспорта 

Не проявляется 

(не имеет 
воздействия на 
проектируемое 

сооружение) 

Гололед Утяжеление конструкций сооружения вследствие их покрытия льдом, 
изморозью 

Не проявляется 

(не имеет 
воздействия на 
проектируемое 

сооружение) 

Селевые потоки Динамическое воздействие селевого потока на все виды сооружений, 
размыв русла в зоне его транспорта и отложение материала в пределах 
конуса выноса 

Не проявляется 

Русловой процесс Аккумулятивно-эрозионное воздействие на дно, берега русла и пойму 
реки, нарушающее устойчивость или нормальные условия эксплуатации 
размещаемых здесь сооружений 

Не проявляется 

Переработка берегов рек, 
озер, водохранилищ, 
абразия морских берегов 

Эрозионное воздействие на берег с последующим его отступлением и 
разрушением размещаемых сооружений 

Не проявляется 

 

Для предотвращения загрязнения и ухудшения состояния окружающей 

среды проведении работ по устройству искусственного освещения предлагается 

учесть в проекте следующие рекомендации и предложения: 

 определить места временного складирования, переработки и 

захоронения образующихся в период строительства отходов; 

 предусмотреть проведение мероприятий по выполнению 

ликвидационных и рекультивационных работ по восстановлению 

нарушенных земель по завершении реконструкции; 

При производстве строительных работ рекомендуется применять только 

технически исправные машины и механизмы с отрегулированной топливной 

аппаратурой, исключающей потери ГСМ. 
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Для снижения воздействия на окружающую среду в период реконструкции 

необходимо ограждать и оснащать звукоизолирующими устройствами 

оборудование (защитные кожухи, шумоглушители и т. д.). 

 При проектировании инженерной защиты территории от затопления и 

подтопления надлежит разрабатывать комплекс мероприятий, обеспечивающих 

предотвращение затопления и подтопления территорий в зависимости от 

требований их функционального использования и охраны природной среды или 

устранение отрицательных воздействий затопления и подтопления. 

При проектировании сооружения следует также учитывать вероятность 

ураганов, смерчей и снежных лавин. Для предотвращение повреждений 

конструкции следует использовать материалы, соответствующие нормативам и 

стандартам, а также придерживаться технологии строительства конструкций. 

 
 
Составил Зиновьев В.В. 
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7.  Таблица объёмов и видов фактически выполненных работ. 
 

   

Наименование работы Ед. измерения Объём работ 

Основные сведения о 

пунктах наблюдения 

Табл. 1 

Схема расположения 

объекта 

Схема 1 

Расчётные 

метеорологические 

параметры 

Табл. 1 

Климатические 

параметры 

Табл. 14 

Характеристика 

опасных природных 

явлений 

Табл. 1 
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Заключение 

Участок инженерно-гидрометеорологических изысканий под строительство 

газпровода расположен на территории с. Саловка Пензенского района Пензенской 

области. Общая протяженность трассы составляет 5.5 км. Сообщение с областным 

центром осуществляется по асфальтированной автомобильной дороге.  

 Рельеф трассы ровный. Абсолютные отметки поверхности трассы 

изменяются в пределах от 197,22 до 225,47 м.   

Максимальный перепад отметок по трассе составляет 28 метров.  

Ввиду отсутствия на участке изысканий водоёмов, угрозы затопления нет. 

 По климатическому районированию территории РФ для строительства 

рассматриваемая площадка относится к подрайону II-B (СП 131.13330.2012).  

Климатическая характеристика территории дана по метеостанциям городов                    

Смоленск, Сафоново, Ельня. 

 Климат района умеренно-континентальный, с холодной зимой и умеренно 

жарким летом.  

 Средняя годовая температура воздуха имеет положительное значение и 

составляет плюс 5,1°С. Самый холодный месяц январь, со средней температурой 

воздуха минус 9,8°С, самый теплый – июль, со средней температурой воздуха- 

плюс 19,8°С.   

 В среднем за год в пределах данных участков выпадает 569 мм осадков, тем 

не менее, трасса строительства находится на возвышенности, поэтому вероятность 

затопления крайне маловероятна. 

В отчёте приведены климатические характеристики обследуемого района. 

В результате изысканий были определены основные 

гидрометеорологические показатели территории, определены опасные 

гидрометеорологические явления, угрожающие строительству и эксплуатации 

сооружения. В качестве основных рекомендаций по предотвращению пагубного 

воздействия опасных природных явлений рекомендуется соблюдать технологию 

строительства, выбрать эффективную систему защиты территории и тип защитных 

сооружений а также использовать качественные материалы для строительства. 
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Программа инженерно-гидрометеорологических изысканий 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.Название объекта: Разработка проектной документации на присоединение к 

газораспределительной сети газопровода высокого и низкого давления для газификации 

жилых домов по ул. Дуброво, ул. Рябиновая, ул. Яблоневая, ул. Радужная, ул. Звездная, 

пер. Рябиновый в г.Ярцево Смоленской области 

2. Местоположение объекта: г. Ярцево Ярцевского района Ярцевской области 

3. Заказчик проектной документации: Администрация муниципального 

образования «Ярцевский район» 

4. Основные технические данные объекта приведены в Техническом задании 
 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА РАБОТ 
 

1. Характеристика гидрологических и климатических условий, включая 
следующую информацию: 

-глубина промерзания почвы; 

-высота снежного покрова (средняя и максимальная); 

-температура наружного воздуха 

-влажность воздуха и осадки (включая режим района по гололёду и высоту 

снежного покрова) 

-информация по ветровому режиму района строительства –степень 

загрязнения атмосферы 

-грозовая деятельность и т.д. 

 

 

 
III. ВИДЫ, ОБЪЕМЫ И МЕТОДИКА РАБОТ 

 

Инженерно- гидрометеорологические изыскания включают: 

 подготовительные работы; 

 камеральные работы. 

1. Подготовительные работы 
При подготовительных работах проводятся: 

 сбор, обработка и анализ специальных фондовых и опубликованных 
материалов о гидрометеорологических показателях на участке работ; 

 подбор картографического материала; 

 запросы специализированной информации; 

 

2. Камеральные  работы 

В процессе камеральных работ составляется отчет по проведенным изысканиям, 
материалам лабораторных исследований. В отчете освещаются: природные и 
климатические условия участка расположения объекта, использование которых 
необходимо для проектирования капитального строительства объекта. 
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IV.   ТЕХНИКА   БЕЗОПАСНОСТИ 
 
При выполнении всех видов работ строго соблюдать правила техники 

безопасности и охраны труда в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны 
труда в Российской Федерации» от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ. 

Полевые работы при оценке климатических характеристик не выполнять. 
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